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Premessa:

| prezzi contenuti nel presente Elenco Prezzi Unitari sono stati desunti, come riferimento generale,
dal prezziario regionale delle Opere pubbliche approvato con delibera della Giunta regionale n.
322 del 9 giugno 2009, Pubblicato sul BURC del 7 luglio 2009 Parte IIl Supplemento Straordinario
n. 27 del 3/07/2009, in vigore al momento della redazione del progetto definitivo del presente
appalto, che sono stati integralmente richiamati e inseriti, sia come descrizione delle singole
lavorazioni, sia come prezzo assunto di riferimento.

E’ stata semplificata la codifica di individuazione dei vari articoli riportando comunque nei titoli
delle singole voci il codice originale di riferimento.

Per alcune lavorazioni edili e impiantistiche, identificate con apposita codifica (NP per strutture
ed opere edili, TM per gli impianti meccanici e TE per gli impianti elettrici), non essendosi
riscontrati articoli e prezzi unitari adeguati e compensativi nel Prezzario regionale di riferimento,
sono stati inseriti i relativi prezzi aggiuntivi la cui formulazione e stata eseguita sulla base dei
prezzi elementari (manodopera, materiali, noli, trasporti, spese generali e utile d’'impresa) di cui
alla Prezzario adottato, tempari di letteratura, oltre alla consultazione di specifici listini di
mercato e di altri interventi simili e recenti per tipologia costruttiva.

| prezzi unitari afferenti gli impianti tecnologici, (meccanici, elettrici, elettromeccanici di
sollevamento), sono comprensivi di tutte le assistenze ed opere murarie necessarie alla loro
funzionale messa in opera, cosi come richiamato nei testi delle singole voci.



10066 Vibo Valentia Tribunale

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

n.p. 029

n.p. 030

OPERE EDILI E STRUTTURALI (SpCap 1)
(Cap 1)

STRUTTURA D'APPOGGIO UTA e TORRI EVAPORATIVE

fornitura e posa in opera di carpenteria metallicalgstruttura di appoggio delle torri evaporativéele UTA , costituita

da:

-cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, estdstto lo spessore della muratura esistentdtediza non inferiore al
meta della muratura, in calcestruzzo armato costesia caratteristica Rck 30 N/mmq. compresa I'armaninima in
acciaio (come da calcoli strutturali), eventualinooni annegati nel getto per I'ancoraggio dellssgeoorditura del tetto;
-isolatori in gomma armata posizionati a quatttodal basamento o comunque dove opportuno dackeiktrutturali;
-struttura primaria longitudinale costituita da 2 triavacciaio HEB 220 (o come risulta da verificheuurali) dim. 8.0(
m;

-struttura secondaria trasversale costituita da insacciaio HEB 160 (o come risulta da verificheutturali) dim. singola

trave 3.05 m, passo delle travi circa 0.70 m. (o coisdta da verifiche strutturali e specifiche tete dei punti d
appoggio delle torri evaporative);

-grigliato metallico di forma rettangolare a copeater collegamento dellintera struttura sottostantdirdi indicative d
8.00 x 3.05 m. costituito da pannello in rete ifietao in tondini di ferro saldati, compreso telan profilati metallic
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche parti apribili, completi di cerniere, squadre, parssi e predisposti g
il fissaggio alle strutture portanti.
-carpenterie metalliche varie come da progetto ésecin lamiera elettrosaldata di acciaio calmaper travature

mensole, anche a sezione variabile, e/o profilatidati INP, IPE, HE, UNP,HEB angolari, piatti, laené ecc., compreso

le forature e le saldature di officina,
-piccola ferramenta costituita da zanche, cravedgnat'altro necessario per assemblare in tutto @arefprte e conj
previsto da progetto esecutivo;

il tutto reso ed assemblato in opera con bullomil@se idonea al tipo di acciaio in conformita ateeme tecniche di cui al

DM 5 agosto 1999, compresi i trattamenti protettd i tiranti e bulloni per ancorare il tutto aleso sottostante:

E’ inoltre compreso l'onere per la demolizione dettaratura in breccia, della pavimentazione esisteffee massett
alleggeriti, fino ad arrivare alla parte strutturale cui attestare le nuove opere, compresa I'esemizaocampioni, le

casseformi, il calo a terra e il trasporto nell'atmlolel cantiere dei materiali; e quanto altro oceqer dare I'opera finita]
un basamento rettangolare di dim. 8.00 m x 3.0%n'gppoggio delle Torri evaporative + due basanrettangolari 3.0
m x 4.50 m. per l'appoggio delle UTA.

SpCap 1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI

Cap1-

euro (diciannovemilacinquecento/00)

ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA
Protezione antincendio di solai in latero cementoniacato realizzata con lastre in calcio silicagente da amiant
omologate in classe 0, con densita non inferiorésakg/mz2 e bordi dritti, applicate in aderenzarattidosso del solaio
strisce distanziali in calcio silicato di larghezran 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meagaspessore last
12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresatura dei giunti

-A PROTEZIONE DEL SOFFITTO DELLA CENTRALE TERMICAf.E.17.60.50a (per 83 mq.)

Protezione antincendio di pareti divisorie in muratcomposta da:
-lastre in silicato di calce idrato e rinforzato dire di cellulosa, esenti da amianto e da altreefinorganiche, omologd
in classe 0, fissate alla muratura mediante figsaggeccanico, compresa la rasatura e la stuccawirgiahti, paret
intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastdedsita 875 kg/ mp, spessore 8 mm con bordi dvigti,REI 120

-foglio di alluminio con funzione di freno al vapore

-isolamento acustico incollato al pannello in siliceseguito con pannelli in lana di vetro trattaa resine termoindure
di densita non inferiore a 50 kg/m3:

-A PROTEZIONE DELLE PARETI DELLA CENTRALE TERMICAF¥if. E.10.70.40a ( per 120 mq.)

SpCap 1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI

Cap1-

euro (quattromilaseicentosettantasei/15)
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COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIIONE




10066 Vibo Valentia Tribunale

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

R.02.80.10

R.02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cap 2)

R.02.130.30bRIMOZIONE DI CORPI SCALDANTI

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere agistero per chiusura delle tubazioni di adduzionscarico
rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quantaccorre. Radiatori in ghisa e ferro

SpCap 1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI

Cap 2 - R.02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

euro (sei/69)

DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orintali che centinati, completi di struttura portant@meres
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio agttesa del trasporto allo scarico, ed esclusdadlelo in basso:

per controsoffitti in lastre di gesso

SpCap 1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI

Cap 2 - R.02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

euro (quattro/57)

cadaung

m2

4,59

COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIONE



10066 Vibo Valentia Tribunale

unita

euro (trentaquattro/77)

Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d| UNITARIO
misura
E.15 RIVESTIMENTI (Cap 18)
E.15.20.10.8RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE

Rivestimento di pareti interne con piastrelle diapeica smaltata monocottura, pasta rossa, rispdiraiennorme UNI 159

gruppo BIIl, con superficie liscia o semilucida fgoén opera con idoneo collante su sottofondi ppedis, compresa |a

stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermigggzainti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI

Cap 18 - E.15 RIVESTIMENTI

m2 34,71

COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIONE



10066 Vibo Valentia Tribunale

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

E.17.50.10a

E.17 CONTROSOFFITTI PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENT AZIONI (Cap 20)

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spes di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforadtiuna struttuna
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincata 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mmidegl pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formagioegli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rgter la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatufatthcco con il soffitto con nastro vinilico monoa® e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contdtati di profilati metallici per il fissaggio dserramenti
-con una lastra di cartongesso su entrambi i &kagharete

SpCap 1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI

Cap 20 - E.17 CONTROSOFFITTI PARETI DIVISORIE E COMRTIMENTAZIONI

euro (ventisette/10)

m2

27,1

COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIONE




10066 Vibo Valentia Tribunale

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO di UNITARIO

misura

E.19 OPERE METALLICHE (Cap 22)

E.19.10.10a |PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE
Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNfer la realizzazione di solai ed impalcati, foraiposti in opera in
conformita alle DM 5 agosto 1999, compreso eventizaditure e quantaltro per dare l'opera finita, weszll'eventual
trattamento protettivo; in acciaio Fe 360 compregentuali tiranti e bulloni

SpCap 1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI

Cap 22 - E.19 OPERE METALLICHE

euro (due/60) kg 2,60

[0

COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIONE



10066 Vibo Valentia Tribunale

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

C.05.10.110
a

C.06.10.10.4

C.06.20.210
b

C.06.20.210
C

C.06.20.210
d

C.06.20.210
9

C.06.20.250
a

C.06.20.250
b

IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO (SpCap 2)
(Cap 1)

RIVESTIMENTO PER CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA CONL AMIERINO

Rivestimento per canali di distribuzione aria izalto con lamierino con spessori da 0.6 mm a 0a8 doneo pe
proteggere dagli agenti atmosferici lisolamentamieo dei canali, con giunzioni del rivestimento sigillare con
opportuno mastice affinché sia garantita limpetuiga all'acqua.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operarmauaccessorie, nonché lo smontaggio ed il ripms@mento (co
sostituzione se danneggiati) dei quadrotti deiroswifitti ispezionabili esistenti utilizzati perphssaggio dei canali.

Per rivestimento in acciaio zincato

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (ventitre/30)

=

=)

CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA IN LAMIERA ZINCATA

Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operarmauaccessorie, nonché lo smontaggio ed il ripmsémento (co
sostituzione se danneggiati) dei quadrotti deiroswffitti ispezionabili esistenti utilizzati perphssaggio dei canali.
SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (quattro/50)

=)

SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE DIMENSIONI 300 x210 mm
Serranda di regolazione rettangolare in acciaioccomando progressivo, alette tamburatepasso mmbb@@ple in nylon
e tenuta laterele in alluminio, in opera:

Da mm 300 x 210

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (cinquantasette/50)

SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE DIMENSIONI 300 x310 mm
Serranda di regolazione rettangolare in acciaioccomando progressivo, alette tamburatepasso mmbb@@ple in nylon
e tenuta laterele in alluminio, in opera:

Da mm 300 x 310

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (sessantaotto/50)

SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE DIMENSIONI 400 x210 mm
Serranda di regolazione rettangolare in acciaioccomando progressivo, alette tamburatepasso mmbb@@ple in nylon
e tenuta laterele in alluminio, in opera:

Da mm 400 x 210

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (cinquantatre/50)

SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE DIMENSIONI 500 x310 mm
Serranda di regolazione rettangolare in acciaioccomando progressivo, alette tamburatepasso mmbb@@ple in nylon
e tenuta laterele in alluminio, in opera:

Da mm 500 x 310

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (settantasette/00)

SERVOCOMANDO PER SERRANDA DI REGOLAZIONE (MASSIMO 0 ,1 m2 DI SERRANDA)
Servocomando per l'azionamento di serrande piey k@mando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o '22possibilita’ d
installare microinterruttori ausiliari, in opera. $ossclusi collegamenti elettrici:

Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (settantauno/00)

SERVOCOMANDO PER SERRANDA DI REGOLAZIONE (MASSIMO 3 m2 DI SERRANDA)
Servocomando per l'azionamento di serrande piexr; klamando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o Z2possibilita’ d

m2

kg

cadaung

cadaung

cadaung

cadaung

cadaung

23,3

4,50

57,5

68,5

53,9

77,0

71,0

COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIONE




10066 Vibo Valentia Tribunale

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.014.30

TM.020.13

TM.034.25a

installare microinterruttori ausiliari, in opera. $oesclusi collegamenti elettrici:

Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (centoundici/00)

GENERATORE DI CALORE A GAS A CONDENSAZIONE PORTATA TERMICA 168 KW

tipo RENDAMAX R601 o equivalente, con marchiatur& @er la produzione di acqua calda ad uso riscadéma
temperatura scorrevole, con recupero del calocentiensazione, costituito da:

- bruciatore a premiscelazione a gas composto dabimtetallici in lega di alluminio-manganese algttsu camicia i
acciaio inox,

- scambiatore di calore a tre sezioni rispettivameonh tubazioni in acciaio inox lisci, alettatilettati

- valvola di sicurezza circuito riscaldamento (tara a 3,00 bar),

- ventilatore per miscela aria-gas a velocita vélgab

- elettropompa di circolazione sul primario,

- guadro di comando e controllo a microprocessom regolatore a temperatura fissa o variabile canpemsazion|
climatica esterna, segnalazione alfanumerica didtmzionamento e anomalie, protezione antigelotigidppaggio;

- telaio in profilati di acciaio con supporti anbivanti e pannelli in acciaio preverniciati,

avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- potenza termica nominale= 142 kW

- limite di modulazione di potenza= 23,3 kW

- NOx= 15-20 p.p.m.

- pressione massima di esercizio= 6 bar

- combustibile= metano

- consumo di gas metano= 13,3 Nm3/h

- pressione minima di alimentazione gas= 17 mbar

- diametro raccordo scarico fumi= 180 mm

- tensione di alimentazione= 1x230 V - 50 Hz

- assorbimento elettrico totale= 0,75 kW

- dimensioni (L x P x H)= 600 x 735 x 1.290 mm

Il generatore sara fornito corredato di:

- manometro e termometro;

- flussostato di sicurezza;

- termostati di regolazione e sicurezza omologRHESL;

- sonda temperatura di mandata ed esterna;

- filtro gas;

- relé ausiliari comando di sicurezza;

- interruttore elettrico;

Si comprendono i materiali accessori di consumoilp@ontaggio, il collaudo idrico e delle tubaziagas e la messa
opera; nonché la documentazione tecnica di caatifime ed omologazione di tutte le apparecchigixesenti.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (ottomilatrecentoquaranta/00)

CANNA FUMARIA DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOSSIDABILE  DIAMETRO INTERNO 250 mm

tipo WIERER WJI CONIX DUO o equivalente, da insaadl in vista in esterno adossata all'edificio, dmger generatol
di calore a gas a condensazione, elementi modudarponibili ad innesto rapido, composti da pareterira in acciai
inossidabile Aisi 316L spessore 4/6 mm, coibentazim lana minerale densita’' 110 kg/m3 spessorer@sparete esterr
in acciaio inossidabile Aisi 304 spessore 4/6 mvenée la seguente composizione:

- elemento a "T" a 93° per imbocco del condotto fumi

- elemento rettilineo verticale con piastra misieraperatura e prelievo fumi;

- n. 20 elementi rettilinei verticali da 944 mm;

- terminale tronco conico;

- coppa raccolta condensa con rubinetto di scarico;

La canna fumaria sara fornita in opera completa di:

- scossalina per l'attraversamento della coperfaldale a cura dellimpresa edile);

- accessori di completamento per la messa in opasadtte di bloccaggio, fascia per tiranti, mendokostegno, ecc.).
Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per scarico fumi generatori di calore

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (duemilaseicentoventi/00)

GRUPPO REFRIGERANTE AD ASSORBIMENTO A CICLO DI BROM URO DI LITIO

Gruppo ad assorbimento ad acqua calda, condensatmad, con soluzione acquosa di bromuro di liéola produzion
d'acqua refrigerata, tipo AROACE YAZAKI modello WFES0 o equivalente avente le seguenti caratterestich

- potenzialita frigorifera: 105 kw

- temperatura acqua refrigerata in/out: 12,5/7°C

- rendimento frigorifero (COP): 0,7

- potenzialita termica di installazione: 105,6 kwW

- temperatura acqua calda in/out: 88/83°C

- potenzialita torre evaporativa: 255,6 kW

n

cadaung

in

cadaung

(0]
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cadaung
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87340,(
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COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIIONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.034.25b

TM.048.05

- temperatura acqua di raffreddamento: 31/35°C

- alimentazione elettrica (V/fasi): 380/3 a 50 Hz

- assorbimento elettrico: 0,31 kW

- livello di rumorosita ad 1 metro: 52 dB(A)

- dimensioni massime: 1380x1545x2065 (h) mm

- peso massimo in esercizio: 1801 kg

- impiego di soluzione acquosa di bromuro di lition tossica e non infammabile che non necessitoslituzione e
integrazione

- involucro di contenimento in acciaio zincato \vefato color alluminio

Si comprendono le seguenti apparecchiature:

- resistenza elettrica di riscaldamento della cdilRalladio

- serbatoio di accumulo degli incondensabili

- valvole di servizio per il controllo del vuoto edtrazioni incondensabili

- tappo fusibile di protezione passiva

- generatore, condensatore, evaporatore ed asserbito

- scambiatore di calore

- pompa per circuito della soluzione acquosa dirn di litio

- termostati di bassa temperatura e dellacquayezéia

- flussometro circuito acqua refrigerata

- centralina di controllo a microprocessore pegdatione della macchina e dellimpianto
Si comprende la fornitura, la posa, oneri di tragperbgni onere compreso per dare ['opera compitggaa d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (quarantaunomilaseicento/00)

GRUPPO REFRIGERANTE AD ASSORBIMENTO A CICLO DI BROM URO DI LITIO

Gruppo ad assorbimento ad acqua calda, condensatmad, con soluzione acquosa di bromuro di ligiola produzion
d'acqua refrigerata, tipo AROACE YAZAKI modello WF@GSO0 o equivalente avente le seguenti caratteréstich
- potenzialita frigorifera: 105 kw

- temperatura acqua refrigerata infout: 12,5/7°C

- rendimento frigorifero (COP): 0,7

- potenzialita termica di installazione: 105,6 kW

- temperatura acqua calda in/out: 88/83°C

- potenzialita torre evaporativa: 255,6 kW

- temperatura acqua di raffreddamento: 31/35°C

- alimentazione elettrica (V/fasi): 380/3 a 50 Hz

- assorbimento elettrico: 0,31 kW

- livello di rumorosita ad 1 metro: 52 dB(A)

- dimensioni massime: 1380x1545x2065 (h) mm

- peso massimo in esercizio: 1801 kg

- impiego di soluzione acquosa di bromuro di lition tossica e non infammabile che non necessitoslituzione e
integrazione

- involucro di contenimento in acciaio zincato \efato color alluminio

Si comprendono le seguenti apparecchiature:

- resistenza elettrica di riscaldamento della adilRalladio

- serbatoio di accumulo degli incondensabili

- valvole di servizio per il controllo del vuoto edtrazioni incondensabili

- tappo fusibile di protezione passiva

- generatore, condensatore, evaporatore ed asserbito

- scambiatore di calore

- pompa per circuito della soluzione acquosa dirn di litio

- termostati di bassa temperatura e dellacquayezéia

- flussometro circuito acqua refrigerata

- centralina di controllo a microprocessore pegdatione della macchina e dellimpianto

Si comprende la fornitura, la posa, oneri di tragperbgni onere compreso per dare l'opera compirggada d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (trentaottomila/00)

COGENERATORE A MICROTURBINA A GAS POTENZA POTENZA E LETTRICA 65 kW

tipo CAPSTONE C65 o equivalente, per generaziorterza elettrica e termica, alimentato a gas a haessione co
turbina radiale, costituito da:

- Turbina a gas completa di alloggiamento, recupegadi calore, camera di combustione, turbina;

- Generatore elettrico;

- Sistema conversione energia elettrica;

-Sistemi ausiliari composti da: sSistema di lubsifione, sistema di raffreddamento, presa d’asistema di ventilazion
forzata all'interno del cabinato, sistema di alineeitne gas combustibile, con compressore interstensa Buffer Air;

- Sistema di controllo e supervisione;

- Scambiatore di calore gas di scarico (version®CH

Caratteristiche elettriche e termiche:

- combustibile: metano;

- tipo di compressore della turbina: centrifugo

- tipo di turbina: radiale

- tipo di camera di combustione: pre-miscela poeerarigenerazione

cadaung

cadaung
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- numero di camere di combustione: 1

- numero di assi: 1

- tensione in uscita400/230 V AC, trifase
- frequenza in uscita50 Hz

Potenza elettrica generat@®5 kW

Rendimento elettrico (al netto degli ausiliari 92

Consumo combustibilei23,4 m3/h

Temp. gas scarico (prima dello scambiatore ac@g$):°C

Livello di rumorosita: 70 dBA a 1 metro

Composizione dei gas di scarico a 15% di O2 e 16D&arico e a 15° temp ambiente
Dimensioni (Ixpxh): 762x1954x2108 mm

Peso: 758 kg

L'impianto deve essere in grado di fornire all' taruna potenza elettrica di 35 kW elettrici a 40®¥ Hz trifase e dovia

essere completo dei seguenti componenti principali:

- modulo Turbina

-microturbina radiale a singolo stadio con caméthbustione Low NOXx alimentata con gas naturkéepaessione di
bar;

-sistema di lubrificazione cuscinetti ad olio;

-sistema di raffreddamento generatore elettricacagha (glicolata);

-alternatore a magneti permanenti a 4 poli correatolidale all’albero compressore-turbina;

-modulo di recupero termico rigeneratore per il gaido dell’ aria comburente;

[e}]

La microturbina dovra funzionare allacciata in “pleta” alla rete elettrica.
Il quadro elettrico di sistema incluso nel packag®mmprensivo dei sistemi di protezione e di mismi@cordo alle norm
CEl ed in particolare sara almeno composto da:

- Circuiti di potenza e protezione ed interfacma parallelo rete;

- Trasformatore d’'isolamento di potenza ( in modagdrantire una separazione galvanica tra rete retmibina);
- Circuiti di misura;

- sistema elettronico di conversione statica dedlfigia prodotta alloggiato in armadio dedicato, @oth porte su ognun
dei tre lati. | convertitori dovranno avere facile@sso per l'ispezione e la manutenzione
- il sistema di conversione ed il sistema di cdidrdevono essere in grado di consentire la geimrazdi energia ja

D

o

velocita variabile per permettere la produzione itetle condizioni di carico (carichi parziali) e t@imperatura ambiente

alla massima efficienza elettrica possibile in ¢aldizioni;
- Sistema di supervisione e controllo
- Sistema di controllo e supervisione basato stwsoé ed hardware FirstControl completo di CPU &€ Rion uscita
RS232, RS485 ed ethernet;
- Software in grado di permettere la gestione edoihitoraggio del sistema offrendo almeno la pokisilali:
awviare e fermare I'impianto;
programmare gli orari di avviamento e fermata gieri@ settimanali;
impostare il valore di potenza elettrica generibtalativo cosfi e la temperatura dell' acquaustita dallo scambiatore
monitoraggio della potenza elettrica e termicaptta (se presente contatermie esterno);
monitoraggio delle grandezze fondamentali intedl@eturbina;
segnalazione delle anomalie di funzionamentrekessita di interventi manutentivi.
L'interfaccia col sistema di controllo della micrdtina deve poter avvenire con le seguenti moddiliGbmunicazione:
Pannellino di controllo
Collegamento diretto di un PC tramite cavo Etbern
Collegamento da remoto tramite modem (analogiG&sM)
BMS
Modbus
Scheduling Settimanale
L'impianto dovra essere controllato da un sistemaugiervisione con una postazione in locale e urraritoto e dovra
monitorare almeno le seguenti grandezze:
- Stato di turbina
- Potenza elettrica generata
- Potenza importata dal sito
- Temperatura gas di scarico (in uscita dallo sdatoie)
- Velocita di turbina
- Vibrazioni turbina
- Pressione carburante in ingresso camera di coibast
- Caduta di pressione sui filtri aria di raffreddamento
- Temperatura aria esterna
- Temperatura generatore
- Temperatura olio ingresso cuscinetti
- Temperatura olio cuscinetto a sfere
- Temperatura olio cuscinetto a rulli
- Temperatura di uscita gas dalla camera di corrunest
- Ore di funzionamento
- Numero di awiamenti
- Energia elettrica prodotta
- Energia elettrica prodotta (nel caso sia presenteontatore di energia elettrica esterno)
- Volume di gas consumato (nel caso sia presentniatore volume di gas esterno)

Terminali di collegamento (limiti fornitura)
La fornitura di un modulo CHP prevede i seguentniaali di collegamento:
- Flangia di connessione per ingresso aria, posteta dellarmadio

COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.049.01

TM.049.02

TM.050.X01

TM.050.X02

- Uscita gas di scarico, posta sul tetto dello s¢atote fumi scarico/acqua

- Prefiltro (opzionale)

- Flangia di uscita sistema di evacuazione gas usiitlile, posta sulla parete dellarmadio

- Ingresso principale al sistema di alimentazioelecdmbustibile a gas, posto sulla parete dell'alima

- Connessione di uscita aria di ventilazione, pesik parete dellarmadio

- Terminali di collegamento elettrico allarmadidezminali di collegamento a ventilatore, pompaLecqgalda, temperaty
acqua calda, cavo Ethernet o linea telefonica penessione RMC

- Flange di collegamento per ingresso e uscithadgqua sullo scambiatore di calore gas di scanmsti sulla pare
dell'armadio.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Si comprende il primo avviamento.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (quarantaunomila/00)

TORRE DI RAFFREDDAMENTO ASSIALE CONTROCORRENTE POTE NZA DISSIPATA 191 kW

tipo Evapco ICT 4-84 o equivalente, per accoppiamenn gruppo refrigerante ad assorbimento, pertemgeratura
bulbo umido di 26°C, a circuito aperto in controeote a ventilatore assiale, realizzata in lamienaata 2725, bor
protetti, con pacco di scambio costituito da faglPVC con disegno a nido d'ape, con ventola adbassorosita, avente
seguenti caratteristiche:

- potenza dissipata = 191 kW;

- temperatura di ingresso acqua = 35,5 °C;

- temperatura di uscita = 29,5 °C;

- portata nominale di alimentazione batteria = /56 |

- perdita di carico lato acqua = 9,7 kPa;

- potenza assorbita dal ventilatore = 1,6 kW;

- portata d'aria = 4,2 m3/s

- alimentazione elettrica 3x400V 50 Hz;

- dimensioni (Ixpxh) = 1216x1226x3023 mm;

- peso in esercizio = 800 kg;

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (quattromilanovecentoottanta/00)

TORRE DI RAFFREDDAMENTO ASSIALE CONTROCORRENTE POTE NZA DISSIPATA 256 kW

tipo Evapco ICT 4-66 o equivalente, per accoppigdmenn gruppo refrigerante ad assorbimento, pertemgeratura
bulbo umido di 26°C, a circuito aperto in controeote a ventilatore assiale, realizzata in lamienaata 2725, bor
protetti, con pacco di scambio costituito da faglPVC con disegno a nido d'ape, con ventola adyassorosita, avente
seguenti caratteristiche:

- potenza dissipata = 256 kW;

- temperatura di ingresso acqua = 35 °C;

- temperatura di uscita = 31 °C;

- portata nominale di alimentazione batteria = 15,3

- perdita di carico lato acqua = 17,9 kPa;

- potenza assorbita dal ventilatore = 2,2 kW;

- portata d'aria = 6,3 m3/s

- alimentazione elettrica 3x400V 50 Hz;

- dimensioni (Ixpxh) = 1826x1226x2719 mm;

- peso in esercizio = 1130 kg;

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (cinquemilasettecentotrenta/00)

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA REFRIGERATA DN150

installazione orizzontale, tubo nero di acciaio éomdelli bombati zincato a bagno dopo lavorazidnenchetti flangiat
PN10, per collegamento ai circuiti (n.7 DN65 + n.BIED), verniciatura, pezzi speciali, supporti, sfialienaggi
materiali di consumo, realizzato come da disegaoghezza utile (escluso i fondelli) L=2 m.; compleli isolament
termico eseguito con guaina in elastometro espansellale chiuse (conducibilitd termica a 40°C<0,040m°C)
omologata in classe 1 di reazione al fuoco, fatthrpermeabilita al vapore relativo all'aria (mu)08@, applicazione i
doppio strato, sigillatura con nastro adesivo ttire esterna con lastre in PVC pesante tipo Isogakossate con rive
in materiale plastico.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (cinquecentoottantasei/00)

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E REFRIGERA TA DN200

installazione orizzontale, tubo nero di acciaio éomdelli bombati zincato a bagno dopo lavorazidnenchetti flangiat
PN10,16 per collegamento ai circuiti (n.7 DN65 + BDR50), verniciatura, pezzi speciali, supporti, sfidrenaggi
materiali di consumo, realizzato come da disegnghezza utile (escluso i fondelli) L=1,50 m..

completo di isolamento termico eseguito con guamalastometro espanso a cellule chiuse (conduéibiérmica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.050.X14

TM.050.X15

TM.056.01B

TM.079.12A

TM.080.X24

TM.080.X25

40°C<0,040 W/m°C) omologata in classe 1 di reaziangioco, fattore di permeabilitd al vapore relatalbaria (mu
>7000, applicazione in doppio strato, sigillatuman cnastro adesivo, finitura esterna con lastre in RéGante tip
Isogenospak fissate con rivetti in materiale ptasti

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (trecentonovantacinque/00)

SEPARATORE D'ARIA DN100

Separatore d'aria tipo Caleffi 547 o equivalente @arpo in acciaio PN10, valvola automatica di sfaga a galleggiant:
attacchi flangiati UNI diametro DN 100, controfladpulloni e guarnizioni

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (quattrocentodue/00)

SEPARATORE D'ARIA DN125

Separatore d'aria tipo Caleffi 547 o equivalente @arpo in acciaio PN10, valvola automatica di sfaga a galleggiant:
attacchi flangiati UNI diametro DN 100, controflandpulloni e guarnizioni

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (quattrocentoquarantasette/00)

SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA DI RISCALDAMENTO E REFR IGERAZIONE CAPACITA 1000
LITRI

tipo Sicc 218 EXTRA o equivalente, a sviluppo e, con lamiere in acciaio al carbonio di qualfigotetto dalla

corrosione internamente ed esternamente con gaheaone per totale immersione in bagno caldo, cetopdi
coibentazione € in poliuretano schiumata direttasent serbatoio; avente le seguenti caratteristiche:

- Capacita 1000 litri;

- Diametro 840 mm;

- Altezza 2050 mm;

- N° 4 attacchi di servizio 3"

- Pressione d'esercizio 6 bar;

- Temperatura di esercizio da +5 a +99 °C;

Il serbatoio sara fornito in opera completo di:

- marchiatura CE;

- trattamento mediante zincatura a bagno caldinizoz

- isolamento anticondensa realizzato con poliuesgpessore 60 mm, densita 40 kg/m3, conducibitraita pari a 0,016
Kcal/h/°C e finitura esterna in lamierino di alluru;

- gruppo di scarico.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (duemiladuecentosessanta/00)

TRATTAMENTO ACQUA CIRCUITO CHIUSO CLIMATIZZAZIONE

tipo CILICHEMIE o equivalente, conforme alla Norm&lUB065, costituito da:

- tronchetto con rubinetto a sfera filettato PNIdhtetro 3/8" e tappo di chiusura, per immissioradptto e prelievi;

- carica iniziale di poliammine alifatiche filmar@ilichemie HS 230 UNI, dosaggio 0,5% in peso daitenuto d'acqu
del circuito; quantita 15 kg ( riempimento e riseper reintegri), da eseguirsi con pompa a margus dalla fornitura)
corredo per analisi;

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (milletrecentonovanta/00)

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA WAFER FLANGIA TA PN16 DN125

tipo KSB BOAX o equivalente, corpo in ghisa sfeadédcon fori di centraggio e anello di tenuta in geerEPDM, alber|
in acciaio inossidabile, lente in ghisa sferoidalehelata, leva con dispositivo di bloccaggio; cofiange, bulloni
guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (duecentoventiuno/00)

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA WAFER FLANGIA TA PN16 DN150

tipo KSB BOAX o equivalente, corpo in ghisa sfeedécon fori di centraggio e anello di tenuta in geemnEPDM, alber|
in acciaio inossidabile, lente in ghisa sferoidalehelata, leva con dispositivo di bloccaggio; coftange, bulloni
guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.080.X41

TM.080.X42

TM.094.03

TM.094.04

TM.094.27

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.
SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
Cap1l-

euro (trecentotredici/00) cadaunog

VALVOLA DI RITEGNO WAFER A DISCO PN16 DN125
tipo KSB BOA-RVK o equivalente, corpo in ottonetuoatore in acciaio inossidabile, elementi intemi dcciaig
inossidabile; controflange, bulloni, distanziatoguernizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (trecentosessantaquattro/00) cadauno

VALVOLA DI RITEGNO WAFER A DISCO PN16 DN150
tipo KSB BOA-RVK o0 equivalente, corpo in ottonetustitore in acciaio inossidabile, elementi intermi dcciaig
inossidabile; controflange, bulloni, distanziatoguearnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (quattrocentosessantasette/00) cadaunog

ACCESSORI DI SICUREZZA E CONTROLLO REFRIGERATORE E CIRCUITI REFRIGERAZIONE
omologati e qualificati ISPESL, forniti in opera cpleti di tronchetti in acciaio, valvole di intertatione, isolamenio
termico e/o anticondensa e accessori; costituitseguenti componenti:

- gruppo di riempimento automatico a membrana, canpottone PN16, filtro, valvola di non ritorno e noametro d
controllo, attacchi filettati diametro 1/2";

- contatore a turbina calibro 13 mm a quadrantenserso, corpo in ottone PN10 verniciato a fuoco eemsta’ filettate]
raccordi a tre pezzi per il collegamento alle tubraizi
- n. 2 valvole di sicurezza a membrana qualifieatarate ISPESL a sicurezza positiva, corpo in etN10 con attacch
filettati gas, curva e imbuto di scarico convogljaeenti le seguenti caratteristiche:

- diametro nominale orifizio = 20

- pressione di taratura = 4 kg/cm2

- sovrappressione massima di scarico = 10 %

- diametro raccordi (ingresso - scarico) = 3/4" - 1"

- n. 3 vasi di espansione a membrana aventi leeséigearatteristiche:

- capacita' = 24 litri

- pressione massima di esercizio = 10 bar

- temperatura massima di esercizio = 99 °C

- diametro attacco allimpianto filettato = 3/4"

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (tremilaguattrocentosessanta/00)

ACCESSORI DI SICUREZZA E CONTROLLO BOILER E CIRCUIT 1 ACQUA CALDA E FREDDA
omologati e qualificati ISPESL, forniti in opera cplati di tronchetti in acciaio, valvole di interttione, isolamenio
termico e/o anticondensa e accessori; costituitseguenti componenti:
- n.2 valvole di sicurezza a membrana per circaitqua calda sanitaria, corpo in ottone PN10 cacéit filettati gas,
curva e imbuto di scarico convogliato; avente lgusati caratteristiche:

- diametro nominale orifizio = 25 mm

- pressione di taratura = 5 kg/cm2

- sovrappressione massima di scarico = 20 %

- n. 6 vasi di espansione a membrana atossicatiie lilonea per uso alimentare; aventi le seguemétteristiche:
- capacita' = 24 litri

- pressione massima di esercizio = 10 bar

- temperatura massima di esercizio = 99 °C

- diametro attacco allimpianto filettato = 3/4"

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (novecentocinquanta/00)

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON DISCONNETTORE DIAMETRO 1/2"

tipo Caleffi art. 574 o equivalente, corpo in o#dAN10, attacchi filettati diametro %", temperaimax di esercizio 65°C
composto da:
- gruppo di riempimento pretarabile, corpo in ottor@perchio in nylon vetro, tenute in NBR, campaetjolazione 0,2
bar, completo di rubinetto, filtro e ritegno;

Ny

- disconnettore a zone di pressione ridotta cdabité, tipo BA, conforme EN 12729 con corpo in lega

antidezincificazione, membrana e guarnizioni dutarin NBR, completo di imbuto di scarico con caldi fissaggio alla
tubazione di scarico, valvole di intercettazionsfera con corpo in ottone, manometro a valle 0-4 figng a Y per
disconnettori.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.
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950,0)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.094.44E

TM.094.72E

TM.094.72H

TM.094.92

TM.094.94

TM.094.96

TM.095.10

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
Cap1-
euro (trecentoquarantadue/00)

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA DA 150 LITRI

tipo Caleffi art. 556 o equivalente, con marchiat@E avente le seguenti caratteristiche:
- capacita (*) = 150 litri

- pressione di precarica = 2 bar

- pressione massima di esercizio = 6 bar

- temperatura massima di esercizio = 99 °C

- diametro attacco all'impianto filettato = 3/4"

(*) valori indicativi e da confermare in opera inseaalle caratteristiche dei materiali effettivamengtallati (generatori ¢

calore, scambiatori, refrigeratori, bollitori, sediaecc.) e a quanto riportato nella relazione diaalallegata alla pratica

ISPESL.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (duecentocinquantanove/00)

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DIAMETRO 1+  1/2"
tipo Caleffi art. 541 (VIC), autoazionato a riarmmnuale, omologato e tarato ISPESL, temperaturaraiuta 98 °C;
sensore a tensione di vapore con lunghezza ddlecapi 5/10 metri e pozzetto ad immersione PNiadnétro 1/2", corp
valvola in ottone PN10 con attacchi filettati.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (cinquecentonovantatre/00)

O

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DIAMETRODN 80
tipo Caleffi art. 541 (VIC), autoazionato a riarmmnuale, omologato e tarato ISPESL, temperaturaraiuta 98 °C;
sensore a tensione di vapore con lunghezza ddlecapli 5/10 metri e pozzetto ad immersione PNiadnétro 1/2", corp
valvola in bronzo PN16 con attacchi flangiati, ecofiange, bulloni e guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (milleseicentoventi/00)

O

MANOMETRO

a quadrante diametro 80 mm in bagno di glicerioagd® scala 6-10-16 bar; rubinetto a tre vie con fpgr manomet
di prova e pozzetto.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (cinquanta/50)

TERMOMETRO

a immersione a quadrante diametro 80 mm, scalaigtadia 0 a 120 °C, pozzetto a immersione diaméRo
Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (quarantauno/00)

POZZETTO

a immersione diametro 1/2" per termometro di prova.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (dieci/60)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO CENTRALI

per completamento apparecchiature e circuiti dridiszione costituiti dai seguenti componenti:
- rubinetti a maschio nei punti bassi per lo scadictte le apparecchiature presenti, nonché deiti, dei collettori e di
ogni serbatoio presente;

- rubinetti di sfiato aria nei punti alti con sadnii raggruppati e visibili;

- rete di raccolta scarichi e sfiati allinterna heali eseguita con tubazioni in polietilene did @ensita;
- targhette e frecce indicatrici dei circuiti e ldehpparecchiature in posizione e numero in baseimdlicazioni della
Direzione Lavori.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

cadaung

cadaung

cadaung

cadaung

o

cadaung

cadaung

cadaung

342,(

259,04

593,(

1'620,(

50,9

410

10,9
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Num.Ord. , una | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (seicentodiciassette/00) a corpo 617,0)
TM.095.20 |ACCESSORI DI COMPLETAMENTO CIRCUITI DI DISTRIBUZION E

per completamento circuiti di distribuzione priralip costituiti dai seguenti componenti:

- rubinetti a maschio nei punti bassi per lo seadictutte le tubazioni, dei collettori e di ogerbatoio presente;

- rubinetti di sfiato aria nei punti alti con sadnii raggruppati e visibili;

- compensatori di dilatazione;

- guide, supporti e punti fissi;

- sigillanti elastici antifuoco per attraversamedta tubi metallici di pareti e sola aventi partm@ resistenza al fuoco

(REI);

- collari antifuoco per attraversamento tubi plastiqareti e solai aventi particolare resistenzauato (REI)

- targhette e frecce indicatrici dei circuiti e ldehpparecchiature in posizione e numero in baseimdlicazioni della

Direzione Lavori.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (settecentoventi/00) a corpo 720,0)
TM.103.15 |GRUPPO GEMELLARE ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE ELETT RONICHE POTENZA FINO 5,50

kw [P1][P2]

tipo GRUNDFOS TPED 50-430/2 o equivalente, corpoghmsa PN6, giranti centrifughe in acciaio inossit&bi

direttamente accoppiate a motori asincroni rotorgna® con convertitore di frequenza incorporato caratm dg

microprocessore programmabile con regolazione aipressostante o a pressione proporzionale alla faptiasmettitore

di pressione, selettori, canotti separatori, vahaiéiricircolo incorporata, protezioni termiche imter avente le seguenti

caratteristiche, considerando il funzionamento @i sola pompa:

- portata = 35 m3/h

- prevalenza utile (*) = 296 kPa

- tensione di alimentazione = 3 x 400 V / 50 Hz

- potenza installata = 5,50 kW

- corrente nominale = 9,92 A

completo di controflange, bulloni e guarnizioni flerollegamento alle tubazioni e accessori didgggo (piastre, suppotti,

tasselli antivibranti, bulloni, ecc.) ed elementatstare per coibentazione corpo pompa realizzafwiipropilene espanso

spessore 32 mm.

(*) valore indicativo da confermare in esecuziondase alle caratteristiche delle apparecchiatuegtighmente inserite

nel circuito.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (tremilanovecentodieci/00) cadaunog 37910,(
TM.103.18 |GRUPPO GEMELLARE ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE ELETT RONICHE POTENZA FINO 1,60

kw [P3]

tipo GRUNDFOS UPED 65-120F o equivalente, corpogimsa PN6, giranti centrifughe in acciaio inossitéab

direttamente accoppiate a motori asincroni a rotmgnato con convertitore di frequenza incorporatmandato da

microprocessore programmabile con regolazione aipressostante o a pressione proporzionale alla fagtiasmettitore

di pressione, selettori, canotti separatori, vahasidricircolo incorporata, protezioni termiche imter avente le seguenti

caratteristiche, considerando il funzionamento @i sola pompa:

- portata = 17 m3/h

- prevalenza utile (*) = 100 kPa

- tensione di alimentazione =3 x 400 V / 50 Hz

- potenza installata = 1,55 kW

- corrente nominale = 2,05 A

completo di controflange, bulloni e guarnizioni [lesollegamento alle tubazioni e accessori didgggio (piastre, supporti,

tasselli antivibranti, bulloni, ecc.) ed elementatstare per coibentazione corpo pompa realizzagmiipropilene espanso

spessore 32 mm.

(*) valore indicativo da confermare in esecuziondase alle caratteristiche delle apparecchiategtighmente inserite

nel circuito.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (duemilanovecentoventinove/70) cadauno 2929,
TM.103.20 |GRUPPO GEMELLARE ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE ELETT RONICHE POTENZA FINO 1,50

kw [P4]
tipo GRUNDFOS UPED 50-120F o equivalente, corpogimsa PN6, giranti centrifughe in acciaio inossitab
direttamente accoppiate a motori asincroni a rotmgnato con convertitore di frequenza incorporaimandato da
microprocessore programmabile con regolazione aipressostante o a pressione proporzionale alla taptrasmettitore
di pressione, selettori, canotti separatori, vahaiéiricircolo incorporata, protezioni termiche imter avente le seguenti
caratteristiche, considerando il funzionamento @i sola pompa:
- portata = 4,5 m3/h

- prevalenza utile (*) = 76 kPa

- tensione di alimentazione = 3 x 400 V / 50 Hz

- potenza installata = 0,79 kW

- corrente nominale = 1,45 A

[=)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.103.22

TM.103.25

TM.152.02

completo di controflange, bulloni e guarnizioni dezollegamento alle tubazioni e accessori didgggio (piastre, supporti
tasselli antivibranti, bulloni, ecc.) ed elementatstare per coibentazione corpo pompa realizzawiipropilene espanso
spessore 32 mm.
(*) valore indicativo da confermare in esecuziondase alle caratteristiche delle apparecchiatiegtighmente inserite
nel circuito.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (milletrecentosettanta/00) cadaunog

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO [P5]

tipo GRUNDFOS modello NB 150-200 o equivalente pooa coclea in ghisa con struttura a cassa chiuspalettatur.
doppia e superfici lisce, bocca di aspirazioneadéss bocca di mandata radiale, collegamenti flaingiaorma EN 1092-2
collegamento tra corpo pompa e motore mediante rfeantelotata di vite di spurgo e o-ring, albero dilino pe
collegamento a motore asincrono, bilanciamento divarad idraulico della girante per compensare latapassiale,
tenuta meccanica non bilanciata al carburo/carbdhisilicio con dimensioni conformi a DIN 24960, rogt elettricg
standardizzato a cassa chiusa e autoventilatondgmbe agli standard IEC e DIN, avente le segueatatteristiche:

- portata = 104 m3/h

- prevalenza utile (*) = 57 kPa

- tensione di alimentazione =3 x 400 V / 50 Hz

- potenza installata = 3,0 kW

- corrente nominale = 5,41 A

- motore elettrico 6 poli a 970 giri/min

- pressione massima di esercizio 16 bar

- temperatura di esercizio compresa tra 0°C e 120°C

- tenuta meccanica BAQE

- dimensioni di ingombro conformi alla norma EN 733

completa di controflange, bulloni e guarnizioni pellegamento alle tubazioni e accessori di figga (piastre, suppor
tasselli antivibranti, bulloni, ecc.) ed elementatstare per coibentazione corpo pompa realizzapmiipropilene espanso
spessore 32 mm.
(*) valore indicativo da confermare in esecuziondase alle caratteristiche delle apparecchiategtighmente inserite
nel circuito.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

o)

euro (duemilacento/00) cadauno

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO [P6]

tipo GRUNDFOS modello NB 125-250 o equivalente pooa coclea in ghisa con struttura a cassa chiuspalettatur:
doppia e superfici lisce, bocca di aspirazioneaéss bocca di mandata radiale, collegamenti fldingiaorma EN 1092-2
collegamento tra corpo pompa e motore mediante rlemteotata di vite di spurgo e o-ring, albero difino pe
collegamento a motore asincrono, bhilanciamento ditarad idraulico della girante per compensare latapassiale,
tenuta meccanica non bilanciata al carburo/carbdnisilicio con dimensioni conformi a DIN 24960, ra elettricg
standardizzato a cassa chiusa e autoventilatondgmbe agli standard IEC e DIN, avente le segueatatteristiche:

- portata = 220 m3/h

- prevalenza utile (*) = 75 kPa

- tensione di alimentazione = 3 x 400 V / 50 Hz

- potenza installata = 7,5 kW

- corrente nominale = 13,53 A

- motore elettrico 6 poli a 970 giri/min

- pressione massima di esercizio 16 bar

- temperatura di esercizio compresa tra 0°C e 120°C

- tenuta meccanica BAQE

- dimensioni di ingombro conformi alla norma EN 733

completa di controflange, bulloni e guarnizioni pemllegamento alle tubazioni e accessori di figga (piastre, suppor
tasselli antivibranti, bulloni, ecc.) ed elementatstare per coibentazione corpo pompa realizzafwiipropilene espanso
spessore 32 mm.
(*) valore indicativo da confermare in esecuziondase alle caratteristiche delle apparecchiatiegtighmente inserite
nel circuito.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

1

euro (duemilasettecentotrenta/00) cadaunog

TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI EN 10255-10216

in vista e sotto traccia serie L, UNI EN 10255 (D<«%/2") e serie UNI EN 10216 (D>1+1/2"), giunzionincsaldatura d
testa; raccordi, pezzi speciali, sfiati, drenaggmateriali di consumo. Si comprendono i supporta@tiaio zincato e

verniciatura delle tubazioni eseguita con mano ddéodi vernice antiruggine previa ripresa delle aalce e mano a fini
di vernice a smalto per le parti in vista non cotiage.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (cinque/50)

o ® =

kg

1°370,¢

2100,

2'730,4

5,50
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Num.Ord. , una | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d| UNITARIO
misura

TM.152.10M|TUBO IN ACCIAIO TELERISCALDAMENTO DN150

tipo ISOPLUS sistema KMR o equivalente, adatto aorto di fluidi a temperatura max di 155°C, cogttda tubo

senza saldatura serie leggera UNI EN 10216-2 pragso@n schiuma rigida di poliuretano esente danfr@®nsita > 60

kg/m3 e conducibilita termica 0.0275 W/m°K a 50°eQ)vestito esternamente con guaina in polietileBelP.

Diametro tubo acciaio/diametro guaina esterna (mr6g;3(250

Si comprendono pezzi speciali preisolati, giuntddatazione, raccordi, supporti, sfiati, drenaggldature, materiali di

consumo, ripristino dellisolamento e del rivestittein corrispondenza delle giunzioni eseguito catemali originali.

Si comprende lo scavo a mano e/o mezzo meccatliettamento e rinfianco con sabbia, reinterro cateriale di scavo,

ripristino superficiale e trasporto a discaricameteriale di risulta.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (centotrenta/65) m 130,64
TM.152.42 |TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA UNI EN 1025 5 PN16 PER RETE IDRICA

in vista e sotto traccia, serie leggera (D<=4")resmedia (D>4"), zincato a caldo per immersioneosdo la norma UN|

EN 10240, giunzioni filettate; raccordi, pezzi sipée@ materiali di consumo. Si comprendono i sufipo acciaio zincato.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (otto/70) kg 8,70
TM.152.50F | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO TELERISCALDAMENTO DN50

tipo ISOPLUS sistema KMR o equivalente, adattaadporto di fluidi a temperatura max di 110°C, ¢o#t da tubo in

acciaio zincato saldato UNI EN 10255, preisolaio schiuma rigida di poliuretano esente da freon (@ers50 kg/m3 e

conducibilita termica 0.0275 W/m°K a 50° C) e riit@sesternamente con guaina in polietilene PEHD.

Diametro tubo acciaio/diametro guaina esterna (mr)3/625

Si comprendono pezzi speciali preisolati, giuntddatazione, raccordi, supporti, sfiati, drenaggldature, materiali di

consumo, ripristino dellisolamento e del rivestiteein corrispondenza delle giunzioni eseguito catemali originali.

Si comprende lo scavo a mano e/o mezzo meccatliettamento e rinfianco con sabbia, reinterro catariale di scavo,

ripristino superficiale e trasporto a discaricareteriale di risulta.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (cinquantadue/59) m 52,59
TM.152.84 |TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA PER GAS UNI 8863

in vista, conforme alle prescrizioni del D.M. 23/1984 per condotte aeree di 7° specie, zincatdd® geer immersione

secondo la norma UNI 5745, giunzioni filettate; @de, pezzi speciali e materiali di consumo. Si poemdono i supporti

in acciaio zincato e la verniciatura delle tubazieseguita con mano di vernice a smalto (coloreogialisecondo le

indicazioni della direzione lavori) per le partiviista.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (sei/70) kg 6,70
TM.152.96]1 |TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER GAS DIAMETRO 110 x 97,4 mm

per posa interrata, in rotoli o in barre, polietdealta densitd secondo le norme UNI 4437 tipo 31&BDserie S5 |e

SDR17,6 serie S8 conforme alle prescrizioni del D2@/11/1984 e DM 11/99 e alle Norme UNI-CIG per cuitel

interrate di 7° specie, giunzioni saldate per psidne; accessori, raccordi, pezzi speciali e sup®rcomprende lo scayo

a mano e/o mezzo meccanico, allettamento e rinfiannosabbia, nastro di segnalazione, reinterro cateniale di scavo,

ripristino superficiale e trasporto a discaricareteriale di risulta.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per rete gas metano esterna interrata.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (ventidue/80) m 22,8(
TM.158.42M|VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE FLANGIATA PN10 DN8O

tipo KSB BOA COMPACT o equivalente, a vite intermaypo piatto in ghisa, estremita flangiate UNI, tenstelo con

anello O-Ring esente da manutenzione, cono didetErzione e strozzamento a tenuta morbida rigestin gomma

EPDM; controflange, bulloni e guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per intercettazione circuiti riscaldamento.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (duecentoventisei/00) cadaunog 226,0
TM.158.42N |VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE FLANGIATA PN10 DN100

tipo KSB BOA COMPAC o equivalenteT, a vite intermarpo piatto in ghisa, estremita flangiate UNI, tenstelo con
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.159.02G

TM.159.02H

TM.159.70M

TM.159.70N

TM.159.90M

TM.159.900

TM.160.08N

TM.160.22M

anello O-Ring esente da manutenzione, cono didetiErzione e strozzamento a tenuta morbida rigestin gomma
EPDM; controflange, bulloni e guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per intercettazione circuiti riscaldamento.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (trecentoventidue/00) cadauno

VALVOLA DI BILANCIAMENTO FILETTATA PN16 DIAMETRO 1+  1/4"
tipo CALEFFI 131 o equivalente, corpo e sede imbooe estremita filettate GAS, completa di attagefti misura perdita
di carico e portata, dispositivo per lettura e btodella posizione di taratura.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (ottantauno/50) cadaunog

VALVOLA DI BILANCIAMENTO FILETTATA PN16 DIAMETRO 1+  1/2"
tipo CALEFFI 131 o equivalente, corpo e sede imbae estremita filettate GAS, completa di attagehi misura perdita
di carico e portata, dispositivo per lettura e btodella posizione di taratura.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (centouno/00) cadauno

VALVOLA DI RITEGNO VENTURI FLANGIATA PN16 DN80
corpo in ghisa e estremita flangiate UNI, sederonbko, molla in acciaio inossidabile, otturatoreafifp idrodinamico con
guarnizione di tenuta in materiale plastico; cdirme, bulloni e guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per pompe circuiti idrici.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (sessantatre/50) cadauno

VALVOLA DI RITEGNO VENTURI FLANGIATA PN16 DN100
corpo in ghisa e estremita flangiate UNI, sederonbo, molla in acciaio inossidabile, otturatorer@fifp idrodinamico con
guarnizione di tenuta in materiale plastico; coitdr@e, bulloni e guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per pompe circuiti idrici.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (settantacinque/50) cadauno

VALVOLA DI RITEGNO WAFER A DISCO PN16 DN80
tipo KSB BOA-RVK o0 equivalente, corpo in ottonetustitore in acciaio inossidabile, elementi intermi dcciaig
inossidabile; controflange, bulloni, distanziatoguearnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per pompe impianto di climatizzazione.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (centoottantauno/00) cadauno

VALVOLA DI RITEGNO WAFER A DISCO PN16 DN125
tipo KSB BOA-RVK o equivalente, corpo in ottonetuoatore in acciaio inossidabile, elementi intemi dcciaig
inossidabile; controflange, bulloni, distanziatogwearnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per pompe impianto di climatizzazione.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (duecentoquindici/00) cadaunog

FILTRO A CESTELLO FLANGIATO PN16 DN100

corpo e coperchio in ghisa, cestello intercambiabilacciaio inossidabile, estremita flangiate Uddintroflange, bulloni
guarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

)

euro (trecentonovantauno/00) cadauno

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO PN16 DN80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.160.22N

TM.160.70I

TM.160.70L

TM.160.80B

TM.164.02F

TM.164.96M

TM.171.35

testate in acciaio flangiate UNI, elemento compemeah gomma neoprene; controflange, bulloni e igiaami.
Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (centotrentaotto/00)

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO PN16 DN100

testate in acciaio flangiate UNI, elemento compemeah gomma neoprene; controflange, bulloni e igiaami.
Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (centosessantauno/00)

VALVOLA PIEDE DI COLONNA FILETTATA PN10 DIAMETRO 2"

corpo e coperchio in bronzo e estremita filett@®, gubinetto di scarico incorporato.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per il sezionamento e scarico colonne montanti aliazéone idrica.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (cinquantacinque/50)

VALVOLA PIEDE DI COLONNA FILETTATA PN10 DIAMETRO 2+ 1/2"

corpo e coperchio in bronzo e estremita filetta®, gubinetto di scarico incorporato.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per il sezionamento e scarico colonne montanti aliazone idrica.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (sessantatre/00)

VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE FILETTATA DIAMETRO 3/4"

tipo Caleffi 519 o equivalente, corpo in ottone PNilestremita filettate GAS, avente le seguendéittaistiche:
- temperatura massima di esercizio= 110 °C

- campo di taratura pressione differenziale= 0,1bay6

- campo di regolazione della portata= 0,2-2 m3/h

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per circolazione colonne montanti riscaldamentoreatizzazione

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (sessantauno/00)

ACCESSORI ALIMENTAZIONE GAS AL GENERATORE DI CALORE DIAMETRO 1"
costituiti da:

- giunto a soffietto in acciaio inossidabile tipal€ffi 842 o equivalente, con estremita filettate;

- manometro a quadrante, fondo scala 60 mbar, riiioen pulsante di scarico e pozzetto;

- filtro regolatore di pressione gas UNI-EN88 tipalélfi 850 o equivalente, corpo in ottone, campoediofazione 11-3
mbar e estremita filettate.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (duecentoquattordici/00)

o

ELETTROVALVOLA PER GAS FLANGIATA PN10 DN80
tipo CALEFFI 839 o equivalente, corpo in bronzo eesita flangiate UNI, sede e otturatore in acciaiossidabile,
bobina a doppio isolamento in classe F con gragwaiézione IP65, esecuzione aperta a riposo (NAYyieomo manuale
alimentazione 1x230 V/50 Hz; controflange, bullomjuarnizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (cinquecentosessantasei/00)

ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA E REFRIGERATA IN V ISTA CON GUAINA IN
ELASTOMERO ESPANSO E FINITURA ESTERNA IN P.V.C.

con funzione di risparmio energetico, anticondeastigelo e anticorrosione, per tubazioni in mateviali (rame, acciaio,
composito alluminio-polietilene, polipropilene, €¢ccguaina in elastomero espanso a cellule chiuBeAmnaflex q
equivalente, (conducibilita termica a 40 °C <= 0,080m°C) omologata in classe 1 di reazione al fudattore d
permeabilita al vapore relativo allaria (mu) > 4.06@illatura con nastro adesivo, finitura esteroa tastre in P.V.C.
pesante tipo isogenopak fissate con rivetti in neeeplastico.
Spessori isolamento: 32 mm per diametri fino a3B',(19+19) mm per diametri 1+1/4" e 1+1/2", 51 m32+419) per
diametro 2" e 2+1/2", 64 mm (32+32) per diametrBtia 8"

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.171.43

TM.182.65A

TM.198.20B

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.
Per tubazioni circuiti misti acqua calda e refrigarat

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
Cap1l-

euro (cinquanta/50)

ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA E REFRIGERATA NON IN VISTA CON GUAINA IN
ELASTOMERO ESPANSO

guaina in elastomero espanso a cellule chiuse Afafiex o equivalente, (conducibilita termica a @<= 0,040 W/m°Q)
omologata in classe 1 di reazione al fuoco, fatthneermeabilita al vapore relativo all'aria (mu) 00, applicazione
doppio strato per diametri nominali superiori a DRLSigillatura con nastro adesivo.

Spessori isolamento: 32 mm per diametri fino a3B'mm (19+19) per diametri 1+1/4" e 1+1/2", 51 mra+{B9) pe
diametri 2" e 2+1/2", 64 mm (32+32) per diametridia 8".

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per tubazioni circuiti misti acqua calda e refrigarat

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (trenta/50)

>

PIASTRA RADIANTE IN ACCIAIO ELETTRICA 300 W

tipo Bath 20 modello 1155x435 mm o equivalente,iformerniciato in fabbrica con colore a scelta dBlieezione Lavori.
La piastra sara fornita in opera, complata di:

- mensole regolabili in tondino di acciaio zincpteverniciato;

- resistenza elettrica con controllo elettronicantestato, potenza assorbita 300 W, termostato incatpe termofusibile
di sicurezza tarato a 104 °C;
- regolatore di temperatura con sonda ambiente atam®ne 230 V - 50 Hz, isolamento classe | e gidorotezione
IP34;

La resistenza elettrica €' fornita completa di cdeia lunghezza di 1200 mm e di spina schuko.
Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per integrazione riscaldamento bagni.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

m2

m2

euro (centonovantatre/00) cadaunog

INDUTTORE DA CONTROSOFFITTO LUNGHEZZA 1300 mm
fornitura e posa in opera di induttore da contragofftipo Paragon Wall 1300 HC-L o equivalentersiene a potenza
elevata, adatto alla ventilazione meccanica, dsgaknto e raffreddamento dei locali.
Linduttore delle dimensioni di 1300x660xH256 mntostituito da:

* Batteria a 4 tubi da 12x1.0 in rame,

* Presa per connessione aria primaria, nella paggpore da 125mm, destra o sinistra;

« griglia di mandata e induzione orientabile neis@rizzontale e verticale;

« Valvole, attuatori elettrici, sensori anticondemseinstallati e cablati;

» Regolazione individuale temperatura tramite coleraligitale Wireless/Modbus;

« Centralina dedicata, con gestione di serrandenmatte, valvole, contatti a finestra, sensore@nea key/card,;
» Comunicazione esterna via Modbus;

La centralina di regolazione installata all'intededlinduttore, ha le seguenti caratteristiche:
*Contatto per: sensore condensa, sensore CO2 regunegsione, sensore presenza, contatto finestra.
*Comando attuatori valvole in versione PVM o comsdg 0-10 V, gestione serrande.
*Comunicazione wireless per controllo remoto.

*Presa RJ12 per collegamento a controllo remoto.

*Possibilita di collegamento a rete Modbus RTU.

*Gestione bi-stadio con priorita aria-acqua o aeayis

*Protezione anti-gelo.

*Night-cooling.

*Change-Over automatico per installazione a due tubi

«C-factor per la gestione automatica delle serraedédl totale controllo delle portate.
Bilanciamento positivo 0 negativo della pressioet##ambiente.

*Classe di protezione IP32.

*Funzione “prima installazione”per semplificarestart-up del circuito idronico

*Funzione mantenimento valvole.

Linduttore presenta le seguenti prestazioni teraich

- portata aria = da 90/100 m3/h

- pressione ugelli = 110/145 Pa

- pressione sonora = 22/25 db(A)

ESTATE

- portata acqua = 200 I/h

- perdita carico batteria = 12 kPa

- potenza frigorifera acqua (DeltaTm ambiente/ad®y68C) = 659/726 W

- potenza frigorifera aria (Delta ambiente/aria 102@G00/333 W

INVERNO

- portata acqua = 50 I/h

- perdita carico batteria = 12 kPa

- potenza termica acqua (DeltaTm ambiente/acqua@p51081/1169 W

Si comprende la fornitura di:

- kit di sospensione per il montaggio in controgtaffi
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.198.20C

TM.198.30A

- tubi flessibili di collegamento alle batterie

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (novecentoventiuno/00)

INDUTTORE DA CONTROSOFFITTO LUNGHEZZA 1500 mm

fornitura e posa in opera di induttore da contragofftipo Paragon Wall 1500 HC-L o equivalentersiene a potenz
elevata, adatto alla ventilazione meccanica, dseaknto e raffreddamento dei locali.
Linduttore delle dimensioni di 1500x660xH256 mngostituito da:

* Batteria a 4 tubi da 12x1.0 in rame,

* Presa per connessione aria primaria, nella pageepore da 125mm, destra o sinistra;

« griglia di mandata e induzione orientabile neiss@rizzontale e verticale;

« Valvole, attuatori elettrici, sensori anticondemseinstallati e cablati;

» Regolazione individuale temperatura tramite coleraligitale Wireless/Modbus;

« Centralina dedicata, con gestione di serrandenmoéte, valvole, contatti a finestra, sensoregnea key/card,;
» Comunicazione esterna via Modbus;

La centralina di regolazione installata all'intededlinduttore, ha le seguenti caratteristiche:
«Contatto per: sensore condensa, sensore CO2 regnegsione, sensore presenza, contatto finestra.
*Comando attuatori valvole in versione PVM o conmnsdg 0-10 V, gestione serrande.
*Comunicazione wireless per controllo remoto.

*Presa RJ12 per collegamento a controllo remoto.

*Possibilita di collegamento a rete Modbus RTU.

*Gestione bi-stadio con priorita aria-acqua o aeayisa

*Protezione anti-gelo.

*Night-cooling.

*Change-Over automatico per installazione a due tubi

«C-factor per la gestione automatica delle serrauedél totale controllo delle portate.
Bilanciamento positivo o negativo della pressioe#ambiente.

*Classe di protezione IP32.

*Funzione “prima installazione”per semplificareskart-up del circuito idronico

*Funzione mantenimento valvole.

L'induttore presenta le seguenti prestazioni tereich

- portata aria = da 150/175 m3/h

- pressione ugelli = 96/90 Pa

- pressione sonora = 29/30 db(A)

ESTATE

- portata acqua = 250 I/h

- perdita carico batteria = 20 kPa

- potenza frigorifera acqua (DeltaTm ambiente/ad®64C) = 881/917 W

- potenza frigorifera aria (Delta ambiente/aria 102G00/583 W

INVERNO

- portata acqua = 50 I/h

- perdita carico batteria = 12 kPa

- potenza termica acqua (DeltaTm ambiente/acqu&@p51388/1531 W

Si comprende la fornitura di:

- kit di sospensione per il montaggio in controstaffi

- tubi flessibili di collegamento alle batterie

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (novecentosettantaotto/00)

TRAVE FREDDA AD INDUZIONE LUNGHEZZA 2392 mm

fornitura e posa in opera di trave fredda ad indwzida controsoffitto, tipo Swegon BISCAY 2392-bb/dd-B-C- o
equivalente, versione a potenza elevata, adastovetitiiazione meccanica, riscaldamento e raffredddo dei locali.
L'induttore delle dimensioni di 2692x592xH200 mntostituito da:

* Batteria a 4 tubi da 12x1.0 in rame,

 Presa per connessione aria primaria, nella paggpore da 125mm, destra o sinistra;

« griglia di mandata e induzione orientabile neiss@rizzontale e verticale;

« Valvole, attuatori elettrici, sensori anticondemseinstallati e cablati;

» Regolazione individuale temperatura tramite coleraligitale Wireless/Modbus;

« Centralina dedicata, con gestione di serrandenmatte, valvole, contatti a finestra, sensore@nea key/card,;
» Comunicazione esterna via Modbus;

La centralina di regolazione installata all'inted®edlinduttore, ha le seguenti caratteristiche:

*Contatto per: sensore condensa, sensore CO2 reguegsione, sensore presenza, contatto finestra.
*Comando attuatori valvole in versione PVM o comsdg 0-10 V, gestione serrande.

*Comunicazione wireless per controllo remoto.

*Presa RJ12 per collegamento a controllo remoto.

*Possibilita di collegamento a rete Modbus RTU.

*Gestione bi-stadio con priorita aria-acqua o aeayia

*Protezione anti-gelo.

*Night-cooling.

*Change-Over automatico per installazione a due tubi

«C-factor per la gestione automatica delle serraeddl totale controllo delle portate.
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Num.Ord.
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.198.40A

TM.198.40B

TM.200.62A

TM.205.12

TM.205.13

Bilanciamento positivo 0 negativo della pressioet#fambiente.
Classe di protezione IP32.

*Funzione “prima installazione”per semplificarestart-up del circuito idronico
*Funzione mantenimento valvole.

Linduttore presenta le seguenti prestazioni tereich

- portata aria = da 150 m3/h

- pressione ugelli = 110/145 Pa

- pressione sonora = 22/25 db(A)

ESTATE

- portata acqua = 468 I/h

- perdita carico batteria = 17,2 kPa

INVERNO

- portata acqua = 241 I/h

- perdita carico batteria = 12 kPa

Si comprende la fornitura di:

- kit di sospensione per il montaggio in controstaffi

- tubi flessibili di collegamento alle batterie

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.
SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
Cap1l-

euro (novecentotredici/00)

KIT DI CONTROLLO E REGOLAZIONE STANZA CLIMATIZZATA

fornitura e posa in opera di kit per il controlloegolazione di ogni stanza climatizzata, tipo Pana& OND-W1-CH ¢
equivalente, comprendente:

- n. 2 valvole;

- n. 2 attuatori;

- n. 1 sensore di condensa;

- n. 1 regolatore W1 o equivalente.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Installato su un unica apparecchiatura per ogni atelimatizzata.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (quattrocentosettantaquattro/00)

KIT DI CONTROLLO APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE

fornitura e posa in opera di kit per il controllo djnd apparecchiatura di climatizzazione, tipo Pama@eSLAVE-CH q
equivalente, comprendente:

- n. 2 valvole;

- n. 2 attuatori;

- n. 2 morsettiere.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Installato su ogni apparecchiatura di climatizzaegi¢ad esclusione delle apparecchiature gia' ptevdiel kit di controllo
regolazione stanza climatizzata).

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (centonovantacinque/00)

DIFFUSORE DI ASPIRAZIONE LINEARE DA SOFFITTO
tipo FCR LPB/CBL1 o equivalente, a forma rettangolaraluminio estruso a barre fisse orizontali.
Il diffusore sara fornito completo di plenum di alim@ione in lamiera zincata con isolamento tern@nticondens

interno, raccordo circolare di alimentazione corrasede di taratura e deflettore, profili di chiusura diffusore @

controsoffitto, elementi angolari e terminali pefdamazione di file continue, tenditori e accesshfissaggio.
Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (otto/70)

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO

tipo FCR GVA25/CB1 o equivalente, a forma rettangelin alluminio anodizzato ad un solo ordine dittal fisse
serranda di regolazione della portata ad aletteapemtura a contrasto, controtelaio a murare indeargincata.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (nove/80)

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO

tipo FCR GXA/CBL1 o equivalente, a forma rettangoliaralluminio anodizzato a maglia quadra, serratid@golazion
della portata ad alette con apertura a contrastdratelaio per montaggio a controsoffitto.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

()

N

cadaung

cadaung

cadaung

dm2

913,(

474

195,

8,70

9,8
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SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (dodici/20) dm2 12,29
TM.205.34E | VALVOLA DI ASPIRAZIONE CIRCOLARE DN150

tipo FCR DS o equivalente, a cono regolabile, cdrpacciaio verniciato con vernice epossidica, véntrale per la

regolazione della portata, collarino in acciaiccaito.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (ventiquattro/40) cadaunog 24,40
TM.208.12A | BOCCHETTA DI TRANSITO

tipo FCR GTA12 o equivalente, a forma rettangolaralluminio anodizzato ad alette fisse antiluceytmaxornice per

fissaggio su serramenti o controtelaio e canottaueare in lamiera zincata per fissaggio a muro.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (otto/60) dm2 8,6
TM.210.10 |GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA OD ESPULSIONE

tipo FCR GVA 50R-E o equivalente, a forma rettangolper unita di trattamento aria, telaio in allumimkinodizzato

estruso, alette fisse in alluminio estruso passmB0con profilo antipioggia, rete antinsetti e corelaib.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (guattro/20) dm2 4,2(
TM.218.40 |ISOLAMENTO CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA CALDA E FRE DDA INTERNI

di mandata e di presa aria esterna, lastra inoetesb espanso a cellule chiuse tipo AF-Armaflexequivalente,

(conducibilita termica a 40 °C < 0,040 W/m°C) omaltagin classe 1 di reazione al fuoco, fattore di pabiiita al vapore

relativo all'aria (mu) > 5.000, spessore 19 mm, iappione in doppio strato nelle giunzioni, sigillee con nastro adesivo.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (ventinove/80) m2 29,8
TM.218.50 |ISOLAMENTO CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA CALDAE FRE DDA ESTERNI

di mandata, ripresa e presa aria esterna, lastriastomero espanso a cellule chiuse tipo AF-Armaflexequivalente,

(conducibilita termica a 40 °C < 0,040 W/m°C) omaltagin classe 1 di reazione al fuoco, fattore di pabiiita al vapore

relativo all'aria (mu ) > 5.000, spessore 32 mnpliegzione in doppio strato nelle giunzioni, sejilira con nastro adesivo.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (trentasette/50) m2 37,5
TM.223.33B | TUBO FLESSIBILE PREISOLATO FONOASSORBENTE DIAMETRO 125 mm

tipo FCR modello SONODEC 25 o equivalente, ingallasenza giunzioni intermedie, composto da tuberimat in

laminato di alluminio microforato e poliestere, isno&nto termico e anticondensa con feltro in fibreetros spessore 25

mm densita’ 16 kg/m3, film esterno in alluminio dr#ato con filo di acciaio avvolto a spirale conZiame di barriera al

vapore; supporti e accessori di fissaggio (faschktserraggio, supporti, ecc. ).

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (quattordici/10) m 14,14
TM.225.60 |UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA PORTATA AD ALTA EFFICIEN  ZA 10.000 m3/h

fornitura e posa in opera di unita di trattamenta eon recuperatore rotativo, tipo Swegon Gold Requivalente, aventi

le seguenti caratteristiche generali.

Le centrali di trattamento aria saranno del tip@aférimento termico gestite a microprocessore.

Tali pannelli, che potranno essere di tipo aut@uiet o collegati ad un telaio di sostegno, sonditaisda una doppia

parete tipo "sandwich" con isolamento termoacustitoresine fenoliche avente coefficiente di casildilita inferiore a

0,041 W/m°C, e con spessore di almeno 50 mm, posate due lamiere componenti il pannello.

La giunzione delle varie sezioni e la tenuta d'adno realizzate per mezzo di giunti speciali esh&yali guarnizioni che

assicurino la massima tenuta, senza l'uso di nnastic

Eventuali collegamenti con bulloni sono realizzaiiizzando bulloni in acciaio inox.

I pannelli anteriori delle sezioni (ventilanti, tfil e batterie) sono completamente e facilmenteoraspili in modo da

consentire lo sfilaggio delle apparecchiature ire esmtenute.

I moduli dovranno permettere un assemblaggio irti@a@n che offra la stessa garanzia di tenuta delfabkBggio in

fabbrica.

La funzionalitd sara completa e dovra garantire lewago livello di comfort con un massimo grado dbomamicitd
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energetica e sara realizzata tramite i componéetedata qualitd che compongono le centrali:

*Pannelli tipo “sandwich” verniciati con isolamernitderno in lana di roccia Rorockwool 90 Kg/mc.

«Portelle di accesso laterali con cerniere, mamiglchiave di sicurezza

*Sezione filtrante, a tasche F7 (efficienza opatiita 85%) su aria esterna e sulla ripresa

*Ventilatore, assiale-radiale, con pale piegaténdietro, a basso livello sonoro, ad inverteer § comando a velocifa

variabile; il ventilatore sara montato su slittengiunti e supporti antivibranti.

«ll recuperatore, rotativo, a velocita variabilerd del tipo entalpico, per il recupero sia del akensibile che latente,

igroscopico a bagno di sale e dovra presentarefficiénza di recupero compresa tra il 77% e I'8/ara completo di

settore di pulizia e delle apposite sonde di tewtpea per la regolazione, non necessitera di manriotee e tanto meno (di

rigenerazione, mantenendo la performance iniziatartte tutto il ciclo di vita della macchina. lictgeratore presentera

un’elevata efficienza alle alte temperature e unadasrdita di carico, dovra inoltre poter funzionedleessere impiegato

per la funzione raffreddamento (ciclo inverso).

Le unita di climatizzazione dovranno essere ceatificEurovent a tolleranza zero.

L'unita & nella sua interezza IP54.

Per facilitare le operazioni di scarico in cantierirstallazione meccanica, la macchina sara assidtrante la fase di
primo avviamento.

Le centrali di trattamento aria sono complete di fucollegamenti elettrici, delle connessioni,glieelementi in campo,
guadro a bordo, accessori elettrici e quanto aétoessario per definire le unita “plug and playfagilitare I'installazione

elettrica con la massima immediatezza e a costitirido

Le unita saranno complete di regolazione a bordalysi gli elementi in campo, regolatori amb&nsonde, valvole|e
guanto altro necessario per la regolazione e il cdmdelle unita.

Le unita sono complete come fornitura standard dinma:

esonda di temperatura esterna ubicata sull’AE

esonda di temperatura di mandata (esterna all'unita)

esonda di temperatura di espulsione

econvertitori di frequenza (inverter) per il comand® gentilatori con rispettivo software di gestigm®n previsti prodotti

General Purpose)

esensori di pressione per il controllo dell'intasamto dei filtri

tubo di misura della portata dellaria

«controllo del senso di rotazione del recuperagm@lpico

«g.e. di bordo cablato con tutte le sicurezze e corapti elettrici e elettromeccanici necessari

Le unita saranno inoltre complete di orologio sedtigle per I'impostazione dei programmi a tempo eimamento

estate-inverno.

E' inoltre fornito di serie il terminale operatquertatile con display LCD per la gestione dellecolne, completo
comunicazione, per uso locale o remoto (max 100 Ime)unita saranno complete delle interfacce s&Ri@R32, RS485|e
porta Ethernet 100MB potranno comunicare con esisBMS di gestione integrata di edificio via praitio Modbus
TCP, MOdbus RTU, Metasys N2 e Exoline ( fornitur@nslard) oppure attraverso gateway LON su protoco@Nworks
o TCPI/IP.

E' inoltre possibile la gestione delle unitd ditttmento aria via un Web server incorporato, perelstigne via web

browser (Internet Explorer) e rete locale di tuptirametri del sistema di climatizzazione, anchassenza di un BMS. La
connessione alla rete locale e la configurazionebd®iser dovranno essere semplici e veloci, comeupa qualsiasi

periferica di sistema.

Il sistema di regolazione e comando provvederadniara automatica alla gestione dei diversi reginfiiizionamento, al

comando dei ventilatori e alla regolazione deldtusg’aria, del recuperatore energetico, alla regute di temperatura jn
base ai set point impostati e ai relativi regimfutizionamento, usando diversi programmi a tempaitren il sistema sara
in grado di gestire internamente diverse logichalldrme, di visualizzare tali allarmi e anomalig &erminale operatore
remoto tramite il quale il gestore dellimpianpotra riconoscere facilmente, in chiave di lettahaara, con testi in

italiano (e non a codici) e tacitare gli allareninoltre impostare i parametri desiderati. Dovraassere gestiti gli allarmi
di primo livello quali intasamento filtri, scattorieico, surriscaldamento, etc. Il sistema € in grddeseguire report di
allarmi e trasmettere tali report ad un sistema BMS

Mediante la regolazione a bordo e il terminalerafmee consegnato con le unita, dovra inoltre egsessibile gestire

parametri e funzioni di regolazione, quali:

evisualizzazione dei valori istantanei e parameéitrfiunzionamento (portata, temperature, etc.); maaliflei set-point s
terminale operatore

eportata d'aria programmabile con precisione, cilatia mediante misura con tubo di Pitot
eadeguamento automatico della portata d’'aria #kstive perdite di carico della rete
eregime di regolazione di temperatura ERS per liaesdel free cooling

epossibilita di set point multipli per portate casti e variabili, pressione costante (VAV)
eregolazione automatica con compensazione autamdécvolumi d’aria esterna a bassa temperaturana@ldi ridurre
consumi energetici.

Le prestazioni dell'unita di trattamento aria s@eeguenti:

Portata d'aria elaborata in entrata= 6000 m3/h

Prevalenza disponibile in mandata = 250 Pa

Portata aria elaborata in estrazione 6000 m3/h

Prevalenza disponibile in ripresa = 250 Pa

Massima temperatura esterna da progetto =36.0 °C

Minima temperatura esterna da progetto =-6.0 °C

Temperatura aria di mandata in estate =13.2.0 °C

Temperatura aria mandata in inverno =22.0 °C

Potenza elettrica specifica del ventilatore, SFRfjpulito) 2.1 kW/(m3/s)

Sistema di controllo computer-based IQnomic

Pannello coibentato da 50 mm di isolamento ignif(igoa di roccia)

connessione elettrica 3-phase, 5-wire, 400 V-10/+18%41z, 10 A

Connessione elettrica della batteria calda elatBi@00V+N+terra, 28,9 A

Efficienza recupero calore sensibile 79.5 %

Mandata
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1 End section Perdite di carico 11 Pa
1 Unita trattamento aria GOLD, GOLD20DRX o equivéden
1 Sonda di umidita, TBLZ-1-31-1

1 Filtro

Classe del filtro F7 - 2x(592x592x520-10)
Perdita di carico iniziale 68 Pa

Caduta di pressione finale 168 Pa

1 Recuperatore di calore

Scambiatore di calore rotativo di tipo Reconomidluminio igroscopico
Velocita gestita dalla centrale di comando elettahQnomic
Caduta di pressione totale, aria di mandata 205 Pa
Caduta di pressione totale, aria estratta 205 Pa

No compensazione di flus

Parte d' aria impiegata nell'autopulizia del recafmee 0.113 m3/s
Efficienza recupero calore sensibile 79.5 %

Eff. recupero calore latente in inverno 77.0 %

Eff. recupero calore latente in estate 66.0 %

Lato aria di mandata, inverno Ingresso - Uscita
Temperatura aria -6.0 - 14.7 °C

Umidita relativa 85.0 - 58.4 %

Resa 62.4 kW

Lato aria estrazione, inverno Ingresso- Uscita
Temperatura aria 20.0- -0.7 °C

Umidita relativa 50.0 - 88.4 %

Lato aria di mandata, estate Ingresso -Uscita
Temperatura aria 36.0- 28.1 °C

Umidita relativa 50.0- 56.0 %

Lato aria estrazione, estate Ingresso -Uscita
Temperatura aria 26.0 -33.9 °C

Umidita relativa 50.0 -47.8 %

Sezione ventilatore

Direct drive with rotation controlled EC motor consiesie standard, interna
Basamento su cuscinetti in gomma anti vibrazione

Portata d'aria elaborata in entrata 10000 m3/h

Perdita di carico canale 250.0 Pa

Prevalenza (Filtro pulito: 737 Pa) 787 Pa

Innalzamento di temp.causato dal ventilat. 1.1 °C

Velocita (Min 280, Max 1890 Filtro pulito 1688 r/rhy29 r/m
Potenza assorbita per motore (i) (Filtro pulito:71k®V) 2.12 kW
Potenza nominale 2.40 kW

Numero di ventilatori/motori operanti sul flussoriial
Efficienza totale(ventilatore dentro l'unita) 62.0 %

Livello potenza sonora

Sul canale di Mandata 78 dB(A)

Sul canale presa aria ex 69 dB(A)

Prossimita macchina 58 dB(A)

Prossimita incl. aria di espul. 61 dB(A)

1 Cooling cail in casing

Con separatore di gocce

1 Kit di valvole raffreddamento / riscaldamento,Vi&31-400
Incl. actuator and valve (kvs = 40.00)

1 Separatore di gocce

Versione 4

Num. di ranghi 1

Num. di circuiti 3:

Connessione 50 ext.

Distanza tra alette 3.0 mm

Perdita di carico con aria secca 181 Pa
Perdita di carico con aria umida 214 Pa
Velocita aria 2.5 m/s

Temperatura aria 29.2 13.2 °C

Umidita relativa 53.0 95.0 %

Potenza sensibile 32.10 kW

Potenza totale richiesta dalla batteria 54.70 kW
Sovradimensionamento 6 %

Quantita di acqua drenata 0.5 I/min
Temperatura del fluido 7.0 12.0 °C

Portata fluido 2.610 I/s

Caduta di pressione del fluido 9.4 kPa
Volume fluido della batteria 36.9 |

Dimensione connessione tubo, valvola 50 ext.
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Perdita di carico del liquido, valvola aperta 6 kPa
1 Heating coil in casing
Versione 3
Perdite di carico 11 Pa
Velocita aria 4.0 m/s
Temperatura aria 15.8 22.0 °C
Umidita relativa 54.0 37.0 %
Potenza totale richiesta dalla batteria 12.60 kW
Capacita della batteria selezionata 20.00 kW
connessione elettrica 3*400V+N+earth, 28.9A
1 End section
Perdite di carico 11 Pa
Ripresa
1 End section
Perdite di carico 11 Pa
1 Filtro
Classe del filtro F7
2x(592x592x520-10)
Intervallo di pressione consigliato 116 Pa
Perdita di carico iniziale 68 Pa
Caduta di pressione finale 164 Pa
(Recuperatore di calore )
Accessori e dati tecnici, vedi aria di mandata
1 Sezione ventilatore
Fan of type GOLD Wing+ Direct drive with rotationrirolled EC motor connessione standard, interna
Basamento su cuscinetti in gomma anti vibrazione
Portata aria elaborata in estrazione 6000 m3/h
Perdita di carico canale 250.0 Pa
Prevalenza (Filtro pulito: 548 Pa) 596 Pa
Innalzamento di temp.causato dal ventilat. 0.8 °C
Velocita (Min 280, Max 1890 Filtro pulito 1569 r/rd$09 r/m
Potenza assorbita per motore (i) (Filtro pulito:31k8V) 1.67 kW
Potenza nominale 2.40 kW
Numero di ventilatori/motori operanti sul flussoriial
Efficienza totale(ventilatore dentro l'unita) 63.5 %
Livello potenza sonora
Sul canale di Ripresa 68 dB(A)
Sul canale di espulsione 82 dB(A)
Prossimita macchina 57 dB(A)
1 End section
Perdite di carico 14 Pa
Si comprende la fornitura di un ventilatore di nseda custodire presso l'edifcio, per eventualiits@sdni in caso di
avaria.
Si comprende la programmazione iniziale, la messaarcia e il collaudo, il tutto secondo le indicat della Direziong
lavori.
Si comprende la fornitura e la posa in opera, norgimé altro onere per dare I'opera finita in ogni pasie e a regola
d'arte.
SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
Cap1-
euro (diciannovemilaseicento/00) cadaunog 197600, ()
TM.225.65 |UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA PORTATA AD ALTA EFFICIEN  ZA 15.000 m3/h
fornitura e posa in opera di unita di trattamenta eon recuperatore rotativo, tipo Swegon Gold Requivalente, aventi
le seguenti caratteristiche generali.
Le centrali di trattamento aria saranno del tipaferimento termico gestite a microprocessore.
Tali pannelli, che potranno essere di tipo aut@uet o collegati ad un telaio di sostegno, sontitaisda una doppia
parete tipo "sandwich" con isolamento termoacustitoresine fenoliche avente coefficiente di casildilita inferiore a
0,041 W/m°C, e con spessore di almeno 50 mm, posate due lamiere componenti il pannello.
La giunzione delle varie sezioni e la tenuta d'adno realizzate per mezzo di giunti speciali esh&yali guarnizioni che
assicurino la massima tenuta, senza l'uso di nnastic
Eventuali collegamenti con bulloni sono realizzatiizzando bulloni in acciaio inox.
I pannelli anteriori delle sezioni (ventilanti, tfil e batterie) sono completamente e facilmenteoraspili in modo da
consentire lo sfilaggio delle apparecchiature ire esmtenute.
I moduli dovranno permettere un assemblaggio irti@a@n che offra la stessa garanzia di tenuta delfabkBggio in
fabbrica.
La funzionalitd sard completa e dovra garantire lenago livello di comfort con un massimo grado dbmamicitd
energetica e sara realizzata tramite i componéetedata qualitd che compongono le centrali:
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*Pannelli tipo “sandwich” verniciati con isolamernitderno in lana di roccia Rorockwool 90 Kg/mc.
*Portelle di accesso laterali con cerniere, mamiglchiave di sicurezza

*Sezione filtrante, a tasche F7 (efficienza opatiita 85%) su aria esterna e sulla ripresa
*Ventilatore, assiale-radiale, con pale piegaténdietro, a basso livello sonoro, ad inverteer § comando a velocita
variabile; il ventilatore sara montato su slittengiunti e supporti antivibranti.

«ll recuperatore, rotativo, a velocita variabilerd del tipo entalpico, per il recupero sia del akensibile che latente,

igroscopico a bagno di sale e dovra presentarefficiénza di recupero compresa tra il 77% e I'8/ara completo di
settore di pulizia e delle apposite sonde di tewtpea per la regolazione, non necessitera di maniotee e tanto meno (di

rigenerazione, mantenendo la performance iniziatarde tutto il ciclo di vita della macchina. lictgperatore presentera
un’elevata efficienza alle alte temperature e unadasrdita di carico, dovra inoltre poter funzionedleessere impiegato

per la funzione raffreddamento (ciclo inverso).
Le unita di climatizzazione dovranno essere ceatiicEurovent a tolleranza zero.

L'unita & nella sua interezza IP54.

Per facilitare le operazioni di scarico in cantierirstallazione meccanica, la macchina sara assidtrante la fase di
primo avviamento.

Le centrali di trattamento aria sono complete di fucollegamenti elettrici, delle connessioni,glieelementi in camp
guadro a bordo, accessori elettrici e quanto aétoessario per definire le unita “plug and playfagilitare I'installazione
elettrica con la massima immediatezza e a costitirido

Le unita saranno complete di regolazione a bordalysi gli elementi in campo, regolatori ambignsonde, valvole
guanto altro necessario per la regolazione e il cdmdelle unita.

Le unita sono complete come fornitura standard dinma:

esonda di temperatura esterna ubicata sull’AE

esonda di temperatura di mandata (esterna all'unita)

esonda di temperatura di espulsione

econvertitori di frequenza (inverter) per il comand® gentilatori con rispettivo software di gestigm®n previsti prodotti
General Purpose)

esensori di pressione per il controllo dell'intasanto dei filtri

tubo di misura della portata dellaria

«controllo del senso di rotazione del recuperagmi@lpico

«g.e. di bordo cablato con tutte le sicurezze e corapti elettrici e elettromeccanici necessari
Le unita saranno inoltre complete di orologio sedtiale per Iimpostazione dei programmi a tempo eituramento
estate-inverno.

E' inoltre fornito di serie il terminale operatquertatile con display LCD per la gestione dellecaléne, completo
comunicazione, per uso locale o remoto (max 100 lee)unita saranno complete delle interfacce sdRi@R32, RS485|e
porta Ethernet 100MB potranno comunicare con esisBMS di gestione integrata di edificio via praitto Modbus
TCP, MOdbus RTU, Metasys N2 e Exoline ( fornitur@nslard) oppure attraverso gateway LON su protoco@Nworks
o TCPI/IP.

E' inoltre possibile la gestione delle unitd ditttmento aria via un Web server incorporato, perelstigne via web

(0]

browser (Internet Explorer) e rete locale di tuptarametri del sistema di climatizzazione, anchassenza di un BMS. La

connessione alla rete locale e la configurazionebdehser dovranno essere semplici e veloci, comeupa qualsiasi
periferica di sistema.
Il sistema di regolazione e comando provvederadniara automatica alla gestione dei diversi reginfilizionamento, al
comando dei ventilatori e alla regolazione deldtus’aria, del recuperatore energetico, alla regmie di temperatura jn
base ai set point impostati e ai relativi regimfutizionamento, usando diversi programmi a tempaitren il sistema sara
in grado di gestire internamente diverse logichalldrme, di visualizzare tali allarmi e anomalig terminale operatore
remoto tramite il quale il gestore dellimpianpotra riconoscere facilmente, in chiave di lettahdara, con testi in
italiano (e non a codici) e tacitare gli allareninoltre impostare i parametri desiderati. Dovraassere gestiti gli allarmi
di primo livello quali intasamento filtri, scattorteico, surriscaldamento, etc. Il sistema € in grddeseguire report di
allarmi e trasmettere tali report ad un sistema BMS
Mediante la regolazione a bordo e il terminalerafmee consegnato con le unita, dovra inoltre egsessibile gestire
parametri e funzioni di regolazione, quali:

evisualizzazione dei valori istantanei e parameitrfiunzionamento (portata, temperature, etc.); maaliflei set-point s
terminale operatore

eportata d'aria programmabile con precisione, cilatia mediante misura con tubo di Pitot

eadeguamento automatico della portata d'aria #kstive perdite di carico della rete

eregime di regolazione di temperatura ERS per léaesdel free cooling

epossibilita di set point multipli per portate casti e variabili, pressione costante (VAV)

eregolazione automatica con compensazione autamdécvolumi d’aria esterna a bassa temperaturanaldi ridurre |
consumi energetici.

Le prestazioni dell'unita di trattamento aria s@eeguenti:

Portata d'aria elaborata in entrata= 6000 m3/h

Prevalenza disponibile in mandata = 250 Pa

Portata aria elaborata in estrazione 6000 m3/h

Prevalenza disponibile in ripresa = 250 Pa

Massima temperatura esterna da progetto =36.0 °C

Minima temperatura esterna da progetto =-6.0 °C

Temperatura aria di mandata in estate =13.2.0 °C

Temperatura aria mandata in inverno =22.0 °C

Potenza elettrica specifica del ventilatore, SFRdfpulito) 2.1 kW/(m3/s)
Sistema di controllo computer-based IQnomic

Pannello coibentato da 50 mm di isolamento ignif{igoa di roccia)
connessione elettrica 3-phase, 5-wire, 400 V-10/+18%41z, 10 A
Connessione elettrica della batteria calda elatBi@00V+N+terra, 28,9 A
Efficienza recupero calore sensibile 79.5 %

Mandata
1 End section Perdite di carico 11 Pa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

1 Unita trattamento aria GOLD, GOLD20DRX o equivéden
1 Sonda di umidita, TBLZ-1-31-1

1 Filtro

Classe del filtro F7 - 2x(592x592x520-10)
Perdita di carico iniziale 68 Pa

Caduta di pressione finale 168 Pa

1 Recuperatore di calore

Scambiatore di calore rotativo di tipo Reconomddluminio igroscopico
Velocita gestita dalla centrale di comando elettahQnomic
Caduta di pressione totale, aria di mandata 205 Pa
Caduta di pressione totale, aria estratta 205 Pa

No compensazione di flus

Parte d' aria impiegata nell'autopulizia del recafmee 0.113 m3/s
Efficienza recupero calore sensibile 79.5 %

Eff. recupero calore latente in inverno 77.0 %

Eff. recupero calore latente in estate 66.0 %

Lato aria di mandata, inverno Ingresso - Uscita
Temperatura aria -6.0 - 14.7 °C

Umidita relativa 85.0 - 58.4 %

Resa 62.4 kW

Lato aria estrazione, inverno Ingresso- Uscita
Temperatura aria 20.0- -0.7 °C

Umidita relativa 50.0 - 88.4 %

Lato aria di mandata, estate Ingresso -Uscita
Temperatura aria 36.0- 28.1 °C

Umidita relativa 50.0- 56.0 %

Lato aria estrazione, estate Ingresso -Uscita
Temperatura aria 26.0 -33.9 °C

Umidita relativa 50.0 -47.8 %

Sezione ventilatore

Direct drive with rotation controlled EC motor consiesie standard, interna
Basamento su cuscinetti in gomma anti vibrazione

Portata d'aria elaborata in entrata 10000 m3/h

Perdita di carico canale 250.0 Pa

Prevalenza (Filtro pulito: 737 Pa) 787 Pa

Innalzamento di temp.causato dal ventilat. 1.1 °C

Velocita (Min 280, Max 1890 Filtro pulito 1688 r/rhy29 r/m
Potenza assorbita per motore (i) (Filtro pulito:71k9V) 2.12 kW
Potenza nominale 2.40 kW

Numero di ventilatori/motori operanti sul flussoriial
Efficienza totale(ventilatore dentro l'unita) 62.0 %

Livello potenza sonora

Sul canale di Mandata 78 dB(A)

Sul canale presa aria ex 69 dB(A)

Prossimita macchina 58 dB(A)

Prossimita incl. aria di espul. 61 dB(A)

1 Cooling cail in casing

Con separatore di gocce

1 Kit di valvole raffreddamento / riscaldamento,Vi&31-400
Incl. actuator and valve (kvs = 40.00)

1 Separatore di gocce

Versione 4

Num. di ranghi 1

Num. di circuiti 3:

Connessione 50 ext.

Distanza tra alette 3.0 mm

Perdita di carico con aria secca 181 Pa

Perdita di carico con aria umida 214 Pa
Velocita aria 2.5 m/s

Temperatura aria 29.2 13.2 °C

Umidita relativa 53.0 95.0 %

Potenza sensibile 32.10 kW

Potenza totale richiesta dalla batteria 54.70 kW
Sovradimensionamento 6 %

Quantita di acqua drenata 0.5 I/min
Temperatura del fluido 7.0 12.0 °C

Portata fluido 2.610 I/s

Caduta di pressione del fluido 9.4 kPa

Volume fluido della batteria 36.9 |

Dimensione connessione tubo, valvola 50 ext.
Perdita di carico del liquido, valvola aperta 6 kPa
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.241.20D

1 Heating coil in casing

Versione 3

Perdite di carico 11 Pa

Velocita aria 4.0 m/s

Temperatura aria 15.8 22.0 °C

Umidita relativa 54.0 37.0 %

Potenza totale richiesta dalla batteria 12.60 kW
Capacita della batteria selezionata 20.00 kW
connessione elettrica 3*400V+N+earth, 28.9A

1 End section
Perdite di carico 11 Pa

Ripresa

1 End section
Perdite di carico 11 Pa

1 Filtro

Classe del filtro F7

2x(592x592x520-10)

Intervallo di pressione consigliato 116 Pa
Perdita di carico iniziale 68 Pa

Caduta di pressione finale 164 Pa

(Recuperatore di calore )
Accessori e dati tecnici, vedi aria di mandata

1 Sezione ventilatore

Fan of type GOLD Wing+ Direct drive with rotationrirolled EC motor connessione standard, interna
Basamento su cuscinetti in gomma anti vibrazione

Portata aria elaborata in estrazione 15.000 m3h

Perdita di carico canale 250.0 Pa

Prevalenza (Filtro pulito: 548 Pa) 596 Pa

Innalzamento di temp.causato dal ventilat. 0.8 °C

Velocita (Min 280, Max 1890 Filtro pulito 1569 r/ra$09 r/m
Potenza assorbita per motore (i) (Filtro pulito:31k8V) 1.67 kW
Potenza nominale 2.40 kW

Numero di ventilatori/motori operanti sul flussoriial
Efficienza totale(ventilatore dentro l'unita) 63.5 %

Livello potenza sonora

Sul canale di Ripresa 68 dB(A)
Sul canale di espulsione 82 dB(A)
Prossimita macchina 57 dB(A)

1 End section
Perdite di carico 14 Pa

Si comprende la fornitura di un ventilatore di ngeda custodire presso I'edifcio, per eventualiits@sbni in caso d
avaria.

Si comprende la programmazione iniziale, la mesgaarcia e il collaudo, il tutto secondo le indicaz della Direzion
lavori.

Si comprende la fornitura e la posa in opera, norgimé altro onere per dare I'opera finita in ogni page e a regol
d'arte.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1-

euro (ventiduemilatrecento/00)

SILENZIATORE DI RIPRESA ARIA UTA PORTATA ARIA 10.00 0 m3/h

rettilineo a setti fonoassorbenti, tipo FCR mod&@-D 325 o equivalente cassonetto flangiato inaé@aincato con se
interni in lana minerale rivestiti con lana di \eetrcontroflange, guarnizioni e accessori di compietato; avente
seguenti caratteristiche tecniche:

- spessore setti = 350 mm

- passaggi aria = 120 mm

- portata aria = 10.000 m3/h

- velocita' di attraversamento = 10,3 m/s

- perdita di carico con lungh. 1,2 m = 80 Pa

- livello di attenuazione sonora a 500 Hz = 30 dB

- dimensioni (B x H x L) = 1410x750x1200 mm

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (milleventi/00)

cadaung

cadaung

22°300,¢

1°020,(
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Num.Ord. , una | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura
TM.241.20E |SILENZIATORE DI RIPRESA ARIA UTA PORTATA ARIA 15.00 0 m3/h
rettilineo a setti fonoassorbenti, tipo FCR mod&i@-D 425 o equivalente, cassonetto flangiato imaéxeincato con setti
interni in lana minerale rivestiti con lana di etrcontroflange, guarnizioni e accessori di compietato; avente le
seguenti caratteristiche tecniche:
- spessore setti = 350 mm
- passaggi aria = 120 mm
- portata aria = 15.000 m3/h
- velocita' di attraversamento = 11,58 m/s
- perdita di carico con lungh. 1,2 m = 100 Pa
- livello di attenuazione sonora a 500 Hz = 30 dB
- dimensioni (B x H x L) = 1880x750x1200 mm
Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.
SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
Cap1-
euro (milleduecentoquaranta/00) cadaunog 1240,(
TM.951.21 |SMONTAGGIO APPARECCHIATURE ESISTENTI IN CENTRALE TE RMICA

Dismissione completa delle apparecchiature pregegntrale termica comprendenti spostamenti, nobaif smontaggi
ed eventuali rimontaggi degli impianti esistentic@mprendono, a titolo esemplificativo, le seguepere:

- rimozione del vecchio circuito di alimentazionegeale;

- smontaggio delle elettropompe gemellari con nalatcessori, circuito primario caldaie;

- smontaggio e rimozione collettori di distribuziacen relativi accessori previo sezionamento deudircollegati;
- smontaggio e rimozione delle elettropompe gemialn relativi accessori, circuito climatizzazione;

- sezionamenti dei circuiti acqua di riscaldamemi@via chiusura e svuotamento delle tubazionipsée i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavorerpa formazione dei nuovi circuiti di alimentaz#oa il collegamento de
circuiti predisposti, compreso di tappi di chiusurdledeeti intercettate e non piu utilizzate e congpriesupporti, pezzi
speciali ed accessori di fissaggio e completameatessari;
- verifica e ripristino dello stato di funzionamerdelle apparecchiature esistenti (pompe, valvolecetagrice, ecc..) e

riposizionate e verifica della relativa regolazi@messa, a servizio della nuove reti di distriboegj compreso la messa in

marcia e la programmazione iniziale secondo lecamioni della Direzione lavori;
Si comprende la rimozione di isolamenti termicivestiment, il recupero e la riutilizzazione deateriali in buono stato,
l'allontanamento del materiale non utilizzato dysdiversa disposizione della Direzione Lavortrdsporto a discarica.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 2 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

Cap1l-

euro (ventiunomilacinquecentocinquantasei/00)

a corpo

21'556,(
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

misura

unita
di

PREZZO
UNITARIO

TM.063.01

TM.079.22A

TM.400.01

TM.453.50A

TM.455.16

TM.472.32

IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE (SpCap 3 )

BOLLITORE ELETTRICO RAPIDO PER ACQUA CALDA SANITARI A CAPACITA' 10 LITRI
tipo Baxi o equivalente, per installazione sottaladino, costituito da serbatoio in acciaio zincatalo capacita 10 litri,
pressione di esercizio 8 bar, coibentato e rive@stin involucro porcellanato, resistenza corazzataostatata da 1.200
L'apparecchio sara fornito in opera completo di:

- tubi flessibili in rame cromato completi di temali per il collegamento alla rete idrica;

- valvola a sfera diametro 1/2" per intercettaziangua in ingresso alla scaldacqua;

- valvola di sicurezza tarata a 9 bar.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1-

euro (centoottantasei/40) cadauno

DOSATORE PER ACQUA CALDA DIAMETRO %2"
tipo CILLIT IMMUNO 152 o equivalente, per inieziongrodinamica proporzionale di prodotto alimentaegmalizzante,

conforme alla Norma UNI 8065; testata e coppa traspe in materiale sintetico, estremita filettads;cgavente le seguenti

caratteristiche:

- pressione massima di esercizio = 10 bar

- temperatura massima di esercizio acqua = 20 °C
- portata nominale (DP = 0,29 bar)= 1,5 m3/h

- autonomia di carica = 20/40 m3

Completo di gruppo di collegamento in bronzo condbettoni filettati, tronchetto per prelievi con méito a sfera filettat
PN10 diametro 3/8" e tappo, carica di prodottoitcsh Universal 1 kg per futuri reintegri e n.2 vally a sfera filettat
PN10 diametro 1/2".

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1l-

® O

euro (ottantanove/00) cadauno

TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO APPARECCHI SAN  ITARI
comprendenti:

- alimentazioni acqua calda e fredda sotto tracei@valte dai montanti a valle delle valvole di ic&ttazione, realizzate
con tubi in polipropilene PN16, certificato per a@o continuo a 60°C e alla pressione di 10 bardwomta di esercizio
pari a 50 anni; accessori, raccordi, pezzi speeiaupporti; diametri nominali 20+40 mm. Si compretidelament
termico per i tubi acqua calda con guaina in elastoraspanso a cellule chiuse spessore 9 mm (coildad#rmica a 40

°C <= 0,04 W/m°C) sigillata con nastro adesivo eriatezione per i tubi acqua fredda con guainadsteiero espanso a

cellule chiuse spessore 6 mm sigillata con nastesizo.
- tubazioni di scarico e ventilazione fino alle efffre colonne realizzate con tubo in polipropiles@n giunzioni a
bicchiere con anello di tenuta; raccorderia, pspeiciali e supporti.

Valutato per ogni apparecchio utilizzatore allacgiatimprese le sole predisposizioni.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1l-

euro (duecentoottanta/00) cadaung

LAVABO IN VETROCHINA cm 58 [L1]

tipo POZZI FANTASIA o equivalente, senza colonnantato a parete su mensole, colore bianco, comgieto
- gruppo di miscela monocomando elettronico con @litazione attraverso batteria a 9 V, tipo Mamolgoiealente, con
piletta di scarico cromata a saltarello incorpgrata

-sifone cromato a bottiglia con canotto cromato rztea

-codette cromate sottolavabo.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1l-

euro (cinquecentotrentasette/00) cadauno

VASO A SEDERE SOSPESO IN VETROCHINA DIMENSIONI cm 55x38

tipo IDEAL-STANDARD TESI o equivalente, colore biamcscarico a pavimento; completo di:
- sedile e coprisedile in plastica;

- cassetta da cacciata da incasso, capacita iL@diirscarico differenziato e comando a doppio misacompleta d
batteria, rubinetto di intercettazione, tubo dciasquo in polietilene rivestito con coppelle inipttolo espanso, placca|di
copertura con pulsante di comando.

- coppia di staffe orrizzontali e sostegno universaétallico per fissaggio a parete.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawaccessorie.

Per tutti i bagni

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1l-

euro (quattrocentodue/00) cadauno

LAVABO DISABILI IN VETROCHINA DIMENSIONI cm 66x59

1864

89,0

280,

537,

402,4

COMMITTENTE: ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRXIONE




10066 Vibo Valentia Tribunale

Num.Ord.
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

TM.472.62

TM.472.81A

tipo Giampieri cod.HLPOH5 o equivalente, colore noi@, di tipo ergonomico antropometrico con appaywiaiti
antispruzzo, montato su mensole fisse, completo di:

- gruppo di miscela monocomando in ottone cromatbisehi ceramici con azionamento a leva lunga tipoh€ serig¢
Eurosmart o equivalente, e bocca di erogazionealentr

- piletta di scarico cromata a saltarello;

- sifone da incasso in polietilene con placca diectura, entrata a gomito con portagomma, tuboifiéssliametro 4
mm, uscita per tubo diametro 50 mm;

- codette cromate sottolavabo.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per i bagni disabili

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1-

euro (quattrocentocinquantaquattro/00)

VASO-BIDET A SEDERE DISABILI IN VETROCHINA

tipo Onda sicura o equivalente, colore bianco,isca pavimento, dimensioni cm 40x80, altezza 5Q@mpleto di:
-sedile e coprisedile in legno verniciato di tipg@omico con apertura anteriore;

-cassetta da cacciata a zaino fissata direttanaémzso, completa di batteria, comando pneumatigarate, rubinetto di
intercettazione e tubo flessibile di alimentazione;
-miscelatore monocomando da incasso a paretetaneotromato a dischi ceramici con azionamentwa, leompleto d
doccetta, tubo flessibile e raccordo a muro conti@se

-viti e tasselli di fissaggio.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

Per i bagni disabili

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1l-

euro (seicentoventicinque/00)

CORRIMANO SERVIZIO DISABILI
tipo ASD o equivalente, conforme alle prescriziorli@é”.R. N. 384/1978, costituito da tubo in acciaiocato diametro
30 mm rivestito con materiale plastico antiusu@sizionato in modo da formare il corrimano orizzdatperimetrale e
montanti verticali; accessori di fissaggio.

Si comprende la fornitura, la posa e ogni onere cestpper dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 3 - IMPIANTO IDROSANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Cap1-

euro (centocinque/00)

cadaung

cadaung

454,

625,

105,0
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IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOT. ET  ELEVISIVI (SpCap 4)

D.TE.030.11]QUADRO ELETTRICO LOCALE TECNOLOGICO [QELT]
5 Quadro elettrico con componenti ed apparecchiataechiate CE, IMQ o Marchio equivalente Europeo, uh

componibile in lamiera metallica zincata e verriiaon resine epossidiche, con chiusura a chiagateMe seguenti

caratteristiche principali e dotazioni:

- sbarre di distribuzione con tenuta al Corto Gtadi 10 KA

- interruttori e apparecchi di comando e proteziooelufari con curve di intervento idonee ai caricliinahtati, potere di

rottura Icn 10 kA (CEI 23-3)

- cablaggio eseguito secondo le norme CEI

- grado di protezione IP40 a portello chiuso e B2(ortello aperto

- morsettiere componibili, accessori di segnalazeneanipolazione per il completamento funzionalé&a@mparecchiatura

e dei relativi circuiti ausiliari di comando e proitene (selettori, commutatori, contattori, pulsangig, spie, separatari,

schermi, ecc.); accessori di fissaggio e completam@ressacavi, ecc.).

- identificazione dei circuiti eseguita con targheh metallo pantografato, identificazione decuiti sui conduttori e sulle

morsettiere

- collegamenti e cablaggi interni eseguiti in confiia alle norme CEl compresi quelli di regolaziork, terra e

equipotenziali interni al quadro

- collettore di terra costituito da barra in ottone,3 morsetti per conduttori sezione da 16 a 95qgmm 5 morsetti per

conduttori fino a 16 mmg., supporti e coperchipditezione collegamenti di terra ed equipoteniidgdirni al quadro

- settore segregato in cui vanno poste in operabdaie le apparecchiature modulari di regolaziam®raatica fornite

dall'lnstallatore degli impianti meccanici (regolai® microprocessore, unita di interfaccia inputpauit ecc.).

- dimensioni tali da assicurare una riserva di spdeld30% minima, oltre al contenimento delle apparture indicate

in altri prezzi unitari di progetto, per alloggiarguri ampliamenti

La dotazione delle apparecchiature modulari dinmated indicata negli schemi di progetto allegati.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (quattromilacentoventi/67) a corpo 4°120,6
DEI.015054.|IMPIANTO KNX - ACCOPPIATORE DI LINEA
a Unita di accoppiamento della linea BUS, da comapdeton dispositivi di comando EIB, completa dififstecia RS232 per

programmazione da PC tramite software a standard iBIBpera su scatola della serie componibile questdusa,

compresa l'attivazione dell'impianto:

per impianti con linea bus dedicata a 24V

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (centoventinove/46) cadauno 1294
DEI.015057 |IMPIANTO KNX - DISPOSITIVO 4 INGRESSI

Interruttore a 4 ingressi indipendenti, costitd@ unita di interfacciamento con linea BUS e daidanti con relativi led

per linterfaccia utente, alimentazione tramiteedinBUS a 24V, programmabile tramite software a stan&dB, in

contenitore modulare serie componibile

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (duecentodiciotto/62) cadaunog 218,4
DEIL.015064 |IMPIANTO KNX - ALIMENTATORE

Alimentatore ausiliario tipo SELV per sensori, tem& nominale: primario 230V - 50Hz; secondario 24y corrente

nominale 800mA con protezione contro corto circeiteovraccarico; 2 led di visualizzazione statusfarame norma EN

50090, in contenitore modulare isolante in operbasua DIN 35, questa esclusa

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (duecentododici/14) cadaunog 212,73
DEI.015066. IMPIANTO KNX - CENTRALE CON MONITOR MONOCROMATICO
a Centrale da parete per impianti tipo BUS, con tooriiCD monocromatico, per automazione, antintrusjocontrollg

carichi e climatizzazione con funzione di cronoterm@is per la diagnostica, gestione e configurazibele funzioni dei

singoli dispositivi di sistema, in contenitore maate per scatola da incasso, in grado di gestieelimea BUS con 128

dispositivi, completa di software per la crazione stenari ed eventi, alimentazione 20-30V cc, coswgrég

programmazione e lattivazione dellimpianto:

impianti di automazione, controllo carichi e clima

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (trecentoottantauno/22) cadaunog 381,43
DEIL.015076./IMPIANTO KNX - ATTUATORE 4 CARICHI 6A
a Terminale di uscita, tensione nominale 250/44Qa/, cerminale di connessione BUS, led visualizmeistatus uscite e

pulsante per programmagzione indirizzo fisico, stadEIB/KNX conforme alla norma EN 50090, in contere modular
isolante in opera su guida DIN 35, questa esclusapresa l'attivazione dellimpianto:

4 canali - corrente nominale 6A
SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAEDT. E TELEVISIVI
Cap1-

[*2]

o

o
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euro (duecentotrentauno/45) cadauno 2314
DEI.015077.|IMPIANTO KNX - ATTUATORE 8 CARICHI 6A
a Terminale di uscita, tensione nominale 250/44Q4/, ¢cerminale di connessione BUS, led visualizrazistatus uscite e

pulsante per programmazione indirizzo fisico, stéaddEIB/KNX conforme alla norma EN 50090, in conteré modulare

isolante in opera su guida DIN 35, questa esclusapresa l'attivazione dellimpianto:

8 canali - corrente nominale 6A

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (trecentosettantaotto/29) cadaunog 378,43
DEI.015115.|IMPIANTO KNX - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIATECN OLOGIA
b Punto rivelatore a doppia tecnologia, infrarossispa e microonde, per impianto con linea BUS, yog@ita abitativa tipo di

100mq in pianta, con impianto incassato, realizzato cavo bipolare schermato rigido antifiamma, fm#a tubazione

flessibile di pvc autoestinguente serie mediausella programmazione e l'attivazione dellimpiantn esclusione delle

opere murarie:

in contenitore plastico completo di supporto oribiiéa

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (centoottantadue/64) cadaunog 182,64
DEI.025028./CAVO FTG10(O)M1 3x1,5mmq
a Cavo flessibile FTG10(O)M1 conforme CEIl 20-45 a Isagwa emissione di fumi e gas tossici conforme ZEB7 e 20-

38, isolato con mescola elastomerica reticolatasottoguaina di speciale mescola termoplasticajoe@siominale 0,6/1

kV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 III:

sezione 3x1,5mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (due/31) m 2,31
DEIL.035261.|IMPIANTO KNX - QUADRO CONTENIMENTO ATTUATORI
b Quadro da parete e da incasso con portello tresgarequipaggiato con guida DIN 35, in resina,4B5

per 8 moduli disposti su una fila

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (trentaquattro/87) cadauno 34,8
DEI.205005.|RIMOZIONE CAVO FLESSIBILE
a Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduettin rame, incluso l'onere per l'avvicinamentduaigo di deposito

prowvisorio nell'ambito del cantiere, escluso lien@i carico, trasporto e scarico a discarica #rata:

sezione fino a 16 mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (uno/26) kg 1,26
DEIL.205009 |RIMOZIONE PLAFONIERA DA INCASSO

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandesceoan copertura in vetro o policarbonato, inclusiogeri dellg

rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 'alamento al luogo di deposito nell'ambito del &aet escluso l'onere |di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:

2x36W

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (dieci/98) cadauno 10,9
L.01.10.320.PULSANTE A VISTA
b Impianto elettrico per edificio civile completa di

- sistema di distribuzione con eventuali operance su muratura calcolato per mé;

- conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima disk e di terra pari a mmq 1,5;

- scatola di derivazione incassata da mm 104x66p48operchio oppure se a vista da mm 100x100x50;

- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti appa a vista da mm 66x82;

- supporto 1 posto con viti vincolanti per scat®lposti;

- frutto serie commerciale;

- placca in materiale plastico o metallo 1 postogpatola 3 posti;

- morsetti a mantello o con caratteristiche anaogh

conformi alle norme CEl e progettate ed eseguitpimformita del disposto della legge 46/90, inclesepere murarie per

I'apertura delle tracce, fori e quant'altro perasigionamento e fissaggio dei pezzi, ognionere cestmpper dare |'opera

compiuta a regola d'arte

punto pulsante vista
SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAEDT. E TELEVISIVI
Cap1-

ot
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euro (quarantauno/60) cadauno 41,4
L.01.10.70.a|PUNTO LUCE AGGIUNTIVO CON CORRUGATO LEGGERO

Impianto elettrico per edificio civile per ambiertiesuperficie oltre a mq 16 completo di:

- sistema di distribuzione con eventuali opereacde su muratura;

- conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione miina di fase e di terra pari a mmq 1,5;

- morsetti a mantello o con caratteristiche anaogh

conformi alle norme CEl e progettate ed eseguitpimformita del disposto della legge 46/90, inclesepere murarie per

l'apertura delle tracce, fori e quantaltro perasigionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onerepreso per dare I'opera

compiuta a regola d'arte.

punto luce aggiuntivo con corrugato leggero

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (dieci/74) cadaunog 10,7
L.01.10.70.c|PUNTO LUCE AGGIUNTIVO IN VISTA

Impianto elettrico per edificio civile per ambiertiesuperficie oltre a mq 16 completo di:

- sistema di distribuzione con eventuali opereagde su muratura;

- conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione miina di fase e di terra pari a mmq 1,5;

- morsetti a mantello o con caratteristiche anaogh

conformi alle norme CEl e progettate ed eseguitpimformita del disposto della legge 46/90, incligsepere murarie per

l'apertura delle tracce, fori e quantaltro perasigionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onerepreso per dare I'opera

compiuta a regola d'arte.

punto luce aggiuntivo in vista

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (dodici/84) cadauno 12,8
L.02.10.160.|CAVO FG70R 3x1,5mmq
a Cavo flessibile o in corda rigida di rame ricattagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non progedarcendio (CE|

20-22 I1), non propagante la fiamma (CEI 20-35),tennta emissione di gas corrsivi (CEI 20-37 1), guaina di mescola

isolante con elevate caratteristiche elettrichecaaeiche e termiche (CEl 20-11, CEI 20-34) di a»lgrigio chiaro RAL

7035 per tensioni nominali 600/1000V ad una tentpeaadi esercizio max 70°C con conduttore a filo anaorda rigida

o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliataiktevo la designazione secondo tabelle CEI-UNEIOBE G-SETTE

numero di conduttori per sezione CEl 20-22 Il, primamarca o provenienza del prodotto, la marcatugirioa

progressiva e marchio IMQ tripolare

sezione 3x1,5mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (uno/69) m 1,69
L.02.10.160.|CAVO FG70R 3x2,5mmq
b Cavo flessibile o in corda rigida di rame ricatagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non progedarcendio (CE|

20-22 11), non propagante la fiamma (CEI 20-35),tennta emissione di gas corrsivi (CEI 20-37 1), goaina di mescola

isolante con elevate caratteristiche elettrichecaagiche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di amlgrigio chiaro RAL

7035 per tensioni nominali 600/1000V ad una tentpeaadi esercizio max 70°C con conduttore a filo anaorda rigida

o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliataikevo la designazione secondo tabelle CEI-UNEIOBE G-SETTE

numero di conduttori per sezione CEl 20-22 Il, priimamarca o provenienza del prodotto, la marcatueirica

progressiva e marchio IMQ tripolare

sezione 3x2,5mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (due/13) m 2,19
L.02.10.160.|CAVO FG70R 3x4mmq
c Cavo flessibile o in corda rigida di rame ricatagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non progedarcendio (CE|

20-22 11), non propagante la fiamma (CEI 20-35),tennta emissione di gas corrsivi (CEI 20-37 1), goaina di mescola

isolante con elevate caratteristiche elettrichecaagiche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di amlgrigio chiaro RAL

7035 per tensioni nominali 600/1000V ad una tempesiadi esercizio max 70°C con conduttore a filo apaorda rigida

o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliataikevo la designazione secondo tabelle CEI-UNEIOBE G-SETTE

numero di conduttori per sezione CEl 20-22 Il, priimamarca o provenienza del prodotto, la marcatueirica

progressiva e marchio IMQ tripolare

sezione 3x4mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (due/73) m 2,79
L.02.10.180.|CAVO FG70R 5x1,5mmq
a Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnatoaioin gomma EPR, FG7 OR, non propagante lince(@id 20-22 1)

non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta eomiegdi gas corrsivi (CEIl 20-37 1), con guaina dise@a isolante
con elevate caratteristiche elettriche, meccanideeneiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore griginiaro RAL 7035 pe
tensioni nominali 600/1000V ad una temperatura @r@zo max 70°C con conduttore a filo unico, cordgida g

=
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flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato &evio la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 350&%iSETTE

numero di conduttori per sezione CEl 20-22 Il, priimamarca o provenienza del prodotto, la marcatueirica

progressiva e marchio IMQ pentapolare

sezione 5x1,5mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (due/33) m 2,33
L.02.10.180.|CAVO FG70R 5x2,5mmq
b Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnatoatoin gomma EPR, FG7 OR, non propagante l'ince(@il 20-22 II)

non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta eomegdi gas corrsivi (CEI 20-37 1), con guaina disc@a isolante

con elevate caratteristiche elettriche, meccanideeneiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore griginiaro RAL 7035 per

tensioni nominali 600/1000V ad una temperatura @r@zo max 70°C con conduttore a filo unico, cordgida g

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato &evio la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 350&%iSETTE

numero di conduttori per sezione CEl 20-22 Il, primamarca o provenienza del prodotto, la marcatugirioa

progressiva e marchio IMQ pentapolare

sezione 5x2,5mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (due/86) m 2,84
L.02.10.180./CAVO FG70R 5x25mmq
g Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnatoatnin gomma EPR, FG7 OR, non propagante l'ince(@il 20-22 1)

non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta eamegli gas corrsivi (CEl 20-37 1), con guaina dise@a isolante

con elevate caratteristiche elettriche, meccanideeneiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore griginiaro RAL 7035 per

tensioni nominali 600/1000V ad una temperatura @®@zso max 70°C con conduttore a filo unico, cordgida g

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato &evio la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 350%iSETTE

numero di conduttori per sezione CEl 20-22 Il, primamarca o provenienza del prodotto, la marcatugirioa

progressiva e marchio IMQ pentapolare

sezione 5x25mmq

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (quattordici/18) m 14,18
L.02.30.20.1 |[CANALIZZAZIONE 100x80mm IN PVC

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestintgy con coperchio frontale ad incastro elastispondente alla

norma CEIl 23-32, protezione contro i contatti intiyenontati su mensole o altri sistemi di sospemsicompreso: le

curve piane o di derivazione, i pezzi speciali,ilengioni, per impianti elettrici con grado di preiene non inferiore a IP

4X

Si comprendono le assistenze murarie e le operarmauaccessorie, nonché lo smontaggio ed il ripms@mento (con

sostituzione se danneggiati) dei quadrotti deiroswffitti ispezionabili esistenti utilizzati perphssaggio dei canali.

da mm 100x80

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (ventisette/68) m 27,69
L.02.40.30.d| TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC D=32mm

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti diébo flessibile in PVC autoestinguente, serie pesddQ, conforme alle

norme CEIl 23-14_V2, completo di sonda tira - filajrgiioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggiato in opera sotto

traccia o all'interno di controsoffitto o intercaped in vista

diamtero 32mm

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (quattro/03) m 4,0
L.15.10.210.|SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA PER SINGOLAL AMPADA
b Sistema di alimentazione in emergenza idoneo ‘ppstallazione su apparecchi con lampade fluordscen4 a 65W,

completo di unita di conversione elettronica, batecaricabili al Ni-Cd, indicatori LED

a. 18-58W autonomia 60 minuti-120 minuti

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (centosessantadue/41) cadaunog 162 4
L.16.20.40.a|RIVELATORE OTTICO DI FUMO COMPLETO DI BASE DI MONTA GGIO

Rivelatore ottico di fumo a diffusione della lucesnsibile al fumo visibile, per impianti analogici #&mtirizzamento

individuale. Compresa l'attivazione delliimpianto.

completo di base di montaggio

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (duecentoundici/11) cadauno 2111

=
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L.16.20.40.b|RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTE DI ASPIRAZIO NE

Rivelatore ottico di fumo a diffusione della lucesnsibile al fumo visibile, per impianti analogici #&mtirizzamento

individuale. Compresa l'attivazione delliimpianto.

per condotte di aspirazione, completo di tubo giragione da 30cm

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (quattrocentocinquantasei/91) cadauno 456,9
L.16.30.10.a|CENTRALE ANTINCENDIO

Centrale di segnalazione automatica d'incendio, ipggianti a zone o ad indirizzamento individualenttale a

microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamefiede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops anale@icschede per

un canale di controllo e comando spegnimento, gibogento 16 ,moduli relé; tastiera di programmagied abilitazione

funzioni, visualizzazioni allarmi a LED, display & ®aratteri, possibilita di esclusione della siagpbna, segnalazione

acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatoegita temporizzata per sirena esterna, allarmerglenteemporizzato,

uscite per: preallarme generale, allarme generaiastg; uscita seriale; controllo linea pulsante ipdiizione scarica,

controllo linea elettrovalvola; segnalazione didewazione locale" e "spegnimento in corso”, alimsote 220V 50Hz:

batteria tampone per autonomia 24h; massimo 3latdré per zona convenzionale, massima lunghezzaodg

convenzionale 1500m; 99 rilevatori e 99 moduli. Coesp I'attivazione dellimpianto:

a. centrale di segnalazione automatica d'incendio

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (seimilasettecentoottantauno/00) cadauno 67781,(
L.16.40.20.a| SEGNALATORE OTTICO PER RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN  STALLATO NEL CONTROSOFFITTO

Segnalatore ottico a LED, per singolo rivelatorempresa l'attivazione dellimpianto

a. completo di base di montaggio

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (cinquantatre/20) cadauno 53,2
L.TE.030.12 |IMPIANTO KNX - CRONOTERMOSTATO KNX DA PARETE
5 Fornitura e posa in opera di cronotermostato prograbile su base settimanale, per il controllo dstemi di

riscaldamento/condizionamento su bus KNX. Munitodiiplay LCD retroilluminato. Da configurare tramieftware

ETS.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (centosessanta/00) a corpo 160,0
L.TE.154.01 |COLLEGAMENTI ELETTRICI DI POTENZA MONOFASI| P=1kW
0 Si comprendono i cavidotti in tubo rigido seriespiete derivati dal canale in materiale plasticoestinguente, i cayi

FG7OR fino al quadro di centrale , le cassettdedivazione, i sezionatori locali , la guaina fledsi, la supporteria |e

l'accessoristica di raccordo per tutti i componenti.

Per il collegamento delle elettrovalvole dei circditriscaldamento/condizionamento.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (trentaotto/50) cadaunog 38,5
L.TE.154.01 |COLLEGAMENTI ELETTRICI DI POTENZA TRIFASI P<5kW
5 Si comprendono i cavidotti in tubo rigido seriespete derivati dal canale in materiale plasticoestinguente, i cayi

FG7OR fino al quadro di derivazione , le casseattedvazione, i sezionatori locali , la guainasBile , la supporteria | e

l'accessoristica di raccordo per tutti i componenti.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (centotrentaotto/00) cadaunog 138,
L.TE.154.01 |COLLEGAMENTI ELETTRICI DI POTENZA TRIFASI P>5kW
6 Si comprendono i cavidotti in tubo rigido seriespete derivati dal canale in materiale plasticoestinguente, i cayi

FG7OR fino al quadro di derivazione , le cassdttedvazione, i sezionatori locali , la guainasieile , la supporteria | e

l'accessoristica di raccordo per tutti i componenti.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (centosettantaotto/00) cadauno 178,
L.TE.154.90 |COLLEGAMENTI ELETTRICI SERRAMENTI MOTORIZZATI
1 con componenti ed apparecchiature marchiate CE, éM@archio equivalente Europeo, derivato da lineagypale d

distribuzione.

Si comprendono il frutto a bilanciere interbloccetm ritorno a molla alla posizione centrale , iidatti in tubo corrugatp

serie pesante dalla dorsale al cassonetto conteglemttuatori , le scatole di derivazione, il safp in resina , le placche ,

i conduttori NO7V-K da 1,5 mm2 dalla dorsale alktfioudi comando.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

euro (sessanta/00) cadauno 60,0
L.TE.154.90 |COLLEGAMENTI ELETTRICI MOTORE SERRAMENTI MOTORIZZAT |
2 con componenti ed apparecchiature marchiate CE, éMi@archio equivalente Europeo, derivato da lineaggpale d
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L.TE.480.16
0

L.TE.999.99
9

TE.030.060

distribuzione, per aggiunta in parallelo al motoeésErramento motorizzato di cui alle voci precedenti.
Si comprendono i cavidotti in tubo corrugato segsgnte dalla dorsale al cassonetto contenentégitari , le scatole d
derivazione, il supporto in resina , le placchecomduttori NO7V-K da 1,5 mm2 e quant'altro necessaer dare I'opel
finita e funzionante.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1-

o =

euro (trenta/00) cadauno

CAVO PER SISTEMA BUS EIB

Fornitura e posa in opera di cavo per sistemi BUES Echermo totale, composto da 2 coppie di condutedgstati,
tensione di prova 4kV, formazione 2x2x0,8mm.

Modello tipo YCYM 2x2x0,8 prodotto da Siemens o iegiente.

SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAEDT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (uno/50)

ASSISTENZE MURARIE

Fornitura delle assistenze murarie e delle operameusccessorie per l'esecuzione degli impiantirieliet
IMPIANTI INTERNI:

- fori e scassi;

- basamenti per le apparecchiature;

- chiusura dei fori e degli scassi con eventualdizezezione di cassonetti di contenimento in murgturpresa degli
intonaci e delle tinteggiature esistenti, ecc.;

- realizzazione di protezioni al fuoco delle carzdizioni ove necessario.

IMPIANTI ESTERNI:

- rottura pavimentazioni

- scavo e reinterro

- ripristino superficiale

- trasporto a discarica del materiale di risulta.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA:

- opere accessorie per la posa dei dispersorindgitinto di terra e di protezione scariche atmosferigiogurg
pavimentazioni, scavo, allettamento con sabbidianino con calcestruzzo, reinterro, ripristino suig@le e trasporto
discarica del materiale di risulta).

DISTRIBUZIONE ESTERNA:

- opere accessorie per la posa delle canalizzaitatrate esterne: rottura pavimentazioni, scallett@mento con sabbia
rinfianco con calcestruzzo, reinterro, ripristinpstficiale e trasporto a discarica del materialgsdilta).
SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADT. E TELEVISIVI

Cap1-

euro (undicimilaquattrocentosessantaotto/00)

[

ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO GENERALE
Esecuzione di adeguamento del quadro elettrico gengeala protezione delle nuove linee di alimeiotag dellimpianto
fotovoltaico e del nuovo quadro della centrale témgioa, eseguito con componenti ed apparecchiatarehiate CE, IMQ
0 Marchio equivalente Europeo, come da schemi gadéagdrogetto.
Si comprendono i collegamenti e i cablaggi inteseguiti in conformita alle norme CEl compresi fuklregolazione, di
terra e equipotenziali interni al quadro; accessdissgaggio e completamento (pressacavi, ecc.).
SpCap 4 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RAIDT. E TELEVISIVI

Cap1l-

a corpo

euro (settecentoventiquattro/00) cadaunog

30,0

1,50

11°468,4

724,

=
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Num.Ord. , una | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d| UNITARIO
misura
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (S pCap 5)

D.62.1.0H5.|LINEE ELETTRICHE FG7R (1x2.5 mmq)
01.B Fornitura e posa in opera di cavi elettricipatari tipo FG7R 0,6/1 kV isolati in gomma con gaesterna in PVC,

conformi alle norme CEIl 20-13, CEI 20-35, CEIl 20422CEIl 20-37/2, posati entro portacavi o a vistameleti di

capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e deidvaz collegamenti alle apparecchiature e ai teafimmarcatura dei

singoli conduttori a mezzo di appositi collari iragicaposizionati alle estremita della linea recintlicazione numerica

del morsetto riferita al relativo quadro elettriatentificazione del cavo a inizio e fine linea metkarartellino riportante (il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e ladetificazione.

Sezione 1x2,5mmq

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1-

euro (uno/15) m 1,15
D.62.1.0H5.|LINEE ELETTRICHE FG7R (1x70 mmgq)
01.J Fornitura e posa in opera di cavi elettricipotari tipo FG7R 0,6/1 kV isolati in gomma con gaesterna in PVC,

conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEIl 20422CEIl 20-37/2, posati entro portacavi o a vistameleti di

capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e deidvaz collegamenti alle apparecchiature e ai teafimmarcatura dei

singoli conduttori a mezzo di appositi collari iragicaposizionati alle estremita della linea recintlicazione numerica

del morsetto riferita al relativo quadro elettriatentificazione del cavo a inizio e fine linea metkarartellino riportante (il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e lademtificazione.

Sezione 1x70mmq

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1-

euro (sei/64) m 6,64
D.62.1.0H5.|LINEE ELETTRICHE FG70R (3x4 mmgq)
03.C Fornitura e posa in opera di cavi elettrigpdhari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con taaesterna in PVC,

conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEIl 20422CEIl 20-37/2, posati entro portacavi o a vistameleti di

capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e deitvaz collegamenti alle apparecchiature e ai teahimarcatura dei

singoli conduttori a mezzo di appositi collari ilagtica posizionati alle estremita della linea reickindicazione numerica

del morsetto riferita al relativo quadro elettriatentificazione del cavo a inizio e fine linea metkarartellino riportante (il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e ladestificazione.

Sezione 3x4mmgq

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1l-

euro (tre/07) m 3,07
D.62.1.0H5.|LINEE ELETTRICHE FG70R (3x10 mmq)
03.E Fornitura e posa in opera di cavi elettrigpdhari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con taaesterna in PVC,

conformi alle norme CEIl 20-13, CEI 20-35, CEIl 20422CEIl 20-37/2, posati entro portacavi o a vistameleti di

capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e deiivaz collegamenti alle apparecchiature e ai teahimarcatura dei

singoli conduttori a mezzo di appositi collari ilagtica posizionati alle estremita della linea reickindicazione numerica

del morsetto riferita al relativo quadro elettriatentificazione del cavo a inizio e fine linea metkarartellino riportante (il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e ladestificazione.

Sezione 3x10mmq

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1l-

euro (cinque/02) m 5,0
D.62.1.0H5.|LINEE ELETTRICHE NO7VK (1x35 mmaq)
51.H Fornitura e posa in opera di cavi elettricipatéri tipo NO7VK 450/750 V isolati in PVC, confoiralle norme CEI 20-20,

CEIl 20-35, CEI 20-22 II, CEl 20-37/2, posati enfsortacavi completi di capicorda, fascette, ancoragiinzioni €

derivazioni, collegamenti alle apparecchiature emninali, marcatura dei singoli conduttori a medzappositi collari in

plastica posizionati alle estremita della linea néddndicazione numerica del morsetto riferitoralativo quadro elettrico,

identificazione della linea a inizio e fine mediantartellino riportante la formazione e sezione cilo e la sua

identificazione.

Sezione 1x35mmq

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1l-

euro (tre/39) m 3,39
D.62.3.IH2.2]CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO 100x80
1.A Fornitura e posa in opera di sistema di carafigzavi in acciaio zincato Sendzimir 1P40, conferalle norme CEIl 23.31,

compresi giunti, snodi regolabili da 0 a 90° pdits& discese, snodi regolabili da 0 a 45° pereuwnizzontali, riduzioni

ad incastro, curve, deviazioni ad L e T, curve &&ranensole e staffe per montaggio a parete o arsiepe, tasselli,

fornitura e posa in opera di cassette di derivaziBsd minimo dalle linee principali per derivazialie utenze complete

di pressacavi, accessori di installazione.

Si comprendono le assistenze murarie e le operarmauaccessorie, nonché lo smontaggio ed il ripms@mento (con

sostituzione se danneggiati) dei quadrotti deiroswffitti ispezionabili esistenti utilizzati perphssaggio dei canali.

Dimensioni (b x h) mm 100 x 80

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1l-

euro (diciannove/40) m 19,44
L.TE.500.10 | QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO [QFV]
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Num.Ord. , PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO UNITARIO

0 Quadro elettrico generale di bassa tensione copaoenti ed apparecchiature marchiate CE, IMQ o Maretuivalente
Europeo, modulare componibile in lamiera metallicecata e verniciata con resine epossidiche, consahdua chiave
avente le seguenti caratteristiche principali ezioni:

- sbarre di distribuzione con tenuta al Corto Gircdi 10 KA

- interruttori e apparecchi di comando e proteziowelufari con curve di intervento idonee ai cariclnahtati, potere di
rottura Icn 10 kA (CEI 23-3)

- cablaggio eseguito secondo le norme CEl

- grado di protezione IP40 a portello chiuso e BP2@ortello aperto

- morsettiere componibili, accessori di segnalazeneanipolazione per il completamento funzionalé&a@pparecchiatura
e dei relativi circuiti ausiliari di comando e proine (selettori, commutatori, contattori, pulsangig, spie, separatari,
schermi, ecc.); accessori di fissaggio e completamn@ressacavi, ecc.).

- identificazione dei circuiti eseguita con targheh metallo pantografato, identificazione decuiti sui conduttori e sulle
morsettiere

- collegamenti e cablaggi interni eseguiti in confiia alle norme CEl compresi quelli di regolaziork, terra e
equipotenziali interni al quadro

- collettore di terra costituito da barra in ottone,3 morsetti per conduttori sezione da 16 a 95qgmm 5 morsetti per
conduttori fino a 16 mmg., supporti e coperchipditezione collegamenti di terra ed equipotenziddirni al quadro

- settore segregato in cui vanno poste in operabdaie le apparecchiature modulari di regolaziam®raatica fornite
dall'lnstallatore degli impianti meccanici (regola® microprocessore, unita di interfaccia inputpaut ecc.).

- dimensioni tali da assicurare una riserva di spdeld30% minima, oltre al contenimento delle appareture indicate
in altri prezzi unitari di progetto, per alloggiarguri ampliamenti

La dotazione delle apparecchiature modulari dinezted indicata negli schemi di progetto allegati.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1-

euro (cinquemilacinquecentoottanta/00) a corpo 5'580,(

L.TE.500.10 | QUADRO ELETTRICO STRINGA [QSTR]

5 Quadro elettrico generale di bassa tensione copaoenti ed apparecchiature marchiate CE, IMQ o Mareuivalente
Europeo, modulare componibile in lamiera metallicecata e verniciata con resine epossidiche, consahaua chiave
avente le seguenti caratteristiche principali ezioni:

- sbarre di distribuzione con tenuta al Corto Gtadi 10 KA

- interruttori e apparecchi di comando e proteziooelufari con curve di intervento idonee ai caricliinahtati, potere di
rottura Icn 10 kA (CEI 23-3)

- cablaggio eseguito secondo le norme CEI

- grado di protezione IP40 a portello chiuso e B2(ortello aperto

- morsettiere componibili, accessori di segnalazeneanipolazione per il completamento funzionaleadgparecchiatura
e dei relativi circuiti ausiliari di comando e proitene (selettori, commutatori, contattori, pulsangig, spie, separatari,
schermi, ecc.); accessori di fissaggio e completam@ressacavi, ecc.).

- identificazione dei circuiti eseguita con targheéh metallo pantografato, identificazione dectuiti sui conduttori e sulle
morsettiere

- collegamenti e cablaggi interni eseguiti in confita alle norme CEl compresi quelli di regolazior, terra e
equipotenziali interni al quadro

- collettore di terra costituito da barra in ottone,3 morsetti per conduttori sezione da 16 a 95qgmm 5 morsetti per
conduttori fino a 16 mmg., supporti e coperchipditezione collegamenti di terra ed equipoteniidgdirni al quadro

- settore segregato in cui vanno poste in operabtate le apparecchiature modulari di regolaziam®naatica fornite
dall'lnstallatore degli impianti meccanici (regolai® microprocessore, unita di interfaccia inputpauit ecc.).

- dimensioni tali da assicurare una riserva di spdeld30% minima, oltre al contenimento delle apparture indicate
in altri prezzi unitari di progetto, per alloggiargiri ampliamenti

La dotazione delle apparecchiature modulari dinmated indicata negli schemi di progetto allegati.

Si comprendono le assistenze murarie e le operariawccessorie.

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1-

euro (cinquemilaguarantatre/00) a corpo 5°043,0

L.TE.500.11 /MODULO FOTOVOLTAICO

0 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con cellesiitio policristallino di forma quadrata colore bhensione a vuoto 22 V,
efficienza del modulo > 10%, tensione massimastesia 750 V, scatola di connessione IP 65 comgietiiodi di by
pass, involucro in classe Il, certificazione IEQ#3, installato su struttura di supporto modulargrifilati di alluminio
anodizzato, cablaggio incluso, per la formazioneatinello con inclinazione variabile per installagcsu tetti piani: 60
celle, potenza di picco 200 W, dimensioni 170 x G cm
SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA
Cap1-
euro (settecentosessantadue/50) a corpo 762,5

L.TE.500.11 | INVERTER MONOFASE 10KW

5 Inverter monofase bidirezionale 10KVA per impiacdinnessi in rete (grid connected), conversioneAlQkalizzata con
tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidaleuscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, camfibre di
isolamento in c.c., dispositivo di distacco autdomatalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940nge di tensione
MPPT 333-500 V, tensione di uscita 230 V c.a. + 1&86 frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%giefiza >
90%, display a cristalli liquidi, interfaccia sedain contenitore metallico installato a parete gmado di protezione IP 65,
certificazione CEI 11-20, compresa lattivaziond'idgbianto.

SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA

Cap1l-

euro (settemilacinguecentoventicinque/00) a corpo 7'525,0
L.TE.500.12 | INVERTER MONOFASE 6KW

=

=

=
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Num.Ord. , una | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d| UNITARIO
misura
0 Inverter monofase bidirezionale 6KVA per impiaconnessi in rete (grid connected), conversione DO/ddlizzata con
tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidaleuscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, aafibre di
isolamento in c.c., dispositivo di distacco autaomatdalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940nge di tensione
MPPT 333-500 V, tensione di uscita 230 V c.a. + 1&86 frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%gieiiza >
90%, display a cristalli liquidi, interfaccia sedain contenitore metallico installato a parete gmado di protezione IP 65,
certificazione CEI 11-20, compresa lattivaziond'idgbianto.
SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA
Cap1-
euro (seimilacinquecentoquaranta/00) a corpo 6'540,9
L.TE.500.12 | TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO
5 Trasformatore trifase di potenza a secco, tensiohevoro primaria e secondaria massima 500 V, fregae0-60 Hz,
impregnato con vernice isolante, classe di isolamEnclasse di protezione |, esecuzione a gigorimario e secondario
avvolti su supporti separati e isolati, potenza VBKtensione di prova di isolamento 3 kV, realizzatotro box di
protezione, conforme CEI 14-8.
SpCap 5 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELHRICA
Cap1l-
euro (quattromilacinquecentocinquanta/00) a corpo 4’550,0

MANTOVA, 26/08/2011

Il Tecnico
Ing. Nerino Valentini
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