400x75 per montaggio a canale

Griglia di aspirazione aria dimensioni

Modulo ad induzione per climatizzazione
locale tipo Paragon Wall Swegon modello
1300 o equivalente

Valvola di regolazione della portata

controsoffitti modulari ispezionabili
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TABELLA INDIVIDUAZIONE LOCALI:
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sistema di ancoraggio

PIANO TERRA
destinazione d'uso superficie destinazione d'uso superficie
1 |alloggio custode 169.49 mq. 25, | distribuzione 40.86 mq.
2 | centrale termica 82.74 mq. 25, | distribuzione 13.27 mq.
3 |archivio 227.30 mq. 25. | distribuzione 33.65 mq.
4 |locali di servizio 24.16 mq. 20 | casellario 60.79 mq.
5 |ingresso archivio 4.38 mq. 27 |archivio corpi di reato 62.69 mq.
6 | uffici polizia giudiuziaria 37.28 mq. 28 | consiglio ordine degli avvocati |48.44 mq.
7 | uffici polizia giudiuziaria 38.01 mq. 29 | destinazione non definita 16.90 mq.
8 | uffici polizia giudiuziaria 42.25 mq. 30 | destinazione non definita 14.48 mq.
9 | uffici polizia giudiuziaria 29.10 mq. 31 | destinazione non definita 14.03 mq.
10 | uffici polizia giudiuziaria 22.35 mq. 32 |ingresso/distribuzione 28.63 mq.
11 |uffici polizia giudiuziaria 8.16 mq. 33 | servizi igienici 8.62 mq.
12 |servizi ig. polizia giudiuziaria | 11.03 mq. 34 |scale 19.98 mq.
13 |scala 14.70 mq. 35 |quadro distribuzione ed ups | 16.17 mq.
14 |distribuzione 39.24 mq.
15 |collaboratore cancelleria 19.76 mq.
16 C ?:\f;oerléegaprevidenza 46.35 ma.
17 |servizi igienici 8.90 mq.
18 | distribuzione 4.57 mq.
19 | direttore sezione civile 30.44 mq.
20 | commessi ed autisti 16.93 mq.
21 n:\%i)srza;i previdenza 48.35 mq.
22 |aulan.1 63.02 mq.
23 |scale 56.91 mq.
24 |ingresso 95.59 mq.
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fig. 1 — raffreddamento e ventilazione
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fig. 2 — riscaldamento e ventilazione

viste dalla parte terminale

mandata acqua di raffreddamento
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raccordo per aria primaria

raccordo supplementare aria primaria

fig. 3 — sistema di regolazione delle alette
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