modulo fotovoltaico montato su struttura
di sostegno in profilati di alluminio

sistema di fissaggio con profilati in
alluminio a camera stagna per
I'ancoraggio al pacchetto di copertura

doppio strato di guaina bituminosa a
protezione della gronda esistente

pavimentazione costituita da quadrotti in
plastica riciclata posati a secco ad
incastro

manto di copertura in doppio strato di
guina bituminosa con finitura superficiale
ardesiata

pacchetto di isolamento composto da
pannelli preaccoppiati con strato isolante
inferiore e strato di protezione superiore
con elevata resistenza ad calpestio

Rinzaffo con malta di calce e cemento
sp. 1 cm.

Cappotto in pannelli di polistirene
espanso estruso tipo Styrofoam IB-A sp.
sp. 8 cm.

Finitura esterna ad intonaco, rasante e
tinteggiatura sp. 0.5 cm.

sistema di cassonetto in metallo zincato a
caldo per l'impacchettamento motorizzato
delle lamelle

sistema di frangisole composto da lamelle
profilate in allluminio termolaccato
orientabili e sollevabili

(sp. 6/10)

infisso in alluminio preverniciato a taglio
termico con vetro camera 3+3/12/4+4

carter in lamiera preverniciata con
funzione di protezione del bancale
esistente

coibentazione in schiuma poliuretanica

profilato in acciaio zincato a caldo con
funzione di attacco a terra e protezione
del cappotto

modulo fotovoltaico montato su struttura
di sostegno in profilati di alluminio

sistema di fissaggio con profilati in
alluminio a camera stagna per
I'ancoraggio al pacchetto di copertura

doppio strato di guaina bituminosaa |
protezione della gronda esistente

pavimentazione costituita da quadrotti in
plastica riciclata posati a secco ad
incastro

manto di copertura in doppio strato di
guina bituminosa con finitura superficiale
ardesiata

pacchetto di isolamento composto da
pannelli preaccoppiati con strato isolante
inferiore e strato di protezione superiore
con elevata resistenza ad calpestio

davanzale in lamierino preverniciato ad
integrazione di quello esistente

velette in cartongesso per
alloggiamento impianto di
condizionamento ad induzione

controparete interna costituita da
pannello in cartongesso montato su
struttura in acciao zincato con interposto
pannello sandwich in schiuma polyiso,
espansa, rivestito su entrambe le facce
con foglio di alluminio

sp. 6.25 cm.

intonaco esterno da pulire, riprendere
dove ammalorato e tinteggiare con
pittura a calce in tre mani
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pavimentazione esistente da
preparare con pulizia e rimozione
delle asperita presenti in superficie

solaio di copertura con
pavimentazione in cotto
da mantenere

doppio strato di guaina bituminosa a
protezione della gronda esistente

controsoffitto esistente da mantenere

nuovo controsoffitto in cartongesso
per l'alloggiamento del sistema di
climatizzazione e delle relative
canalizzazioni

sistema di climatizzazione costituito
da moduli ad induzione con bocchette
di mandata e ripresa laterali

controsoffitto esistente da mantenere

nuovo controsoffitto in cartongesso
per l'alloggiamento del sistema di
climatizzazione e delle relative
canalizzazioni

sistema di climatizzazione costituito da
moduli ad induzione con bocchette di
mandata e ripresa laterali

infisso in alluminio preverniciato
a taglio termico con vetro camera
3+3/12/4+4

controsoffitto esistente da mantenere

pavimentazione costituita da quadrotti
in plastica riciclata posati a secco ad
incastro

manto di copertura in doppio strato di
guina bituminosa con finitura
superficiale ardesiata

pacchetto di isolamento composto
da pannelli preaccoppiati con strato
isolante inferiore e strato di
protezione superiore con elevata
resistenza ad calpestio

doppio strato di guaina bituminosa a
protezione della gronda esistente

pulizia e ripristino dei pluviali esistenti

sistema di cassonetto in metallo
zincato a caldo per
l'impacchettamento

motorizzato delle lamelle

sistema di frangisole composto da
lamelle profilate in allluminio
termolaccato (sp. 6/10)

orientabili e sollevabili

davanzale in lamierino preverniciato
ad integrazione di quello esistente

davanzale in lamierino preverniciato
ad integrazione di quello esistente

controparete interna costituita da
pannello in cartongesso montato su
struttura in acciao zincato con
interposto pannello sandwich in
schiuma polyiso, espansa, rivestito su
entrambe le facce con foglio di
alluminio

sp. 6.25 cm.

intonaco esterno da pulire, riprendere
dove ammalorato e tinteggiare con
pittura a calce in tre mani

zoccolo esistente da mantenere e
sottoporre a pulizia sia delle parti in
pietra che del cordolo superiore in
cemento
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