Modulo ad induzione per climatizzazione
locale tipo Paragon Wall Swegon modello

1300 o equivalente

Valvola di regolazione della portata

controsoffitti modulari ispezionabili
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fig. 1 — raffreddamento e ventilazione
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fig. 2 — riscaldamento e ventilazione
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viste dalla parte terminale
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fig. 3 — sistema di regolazione delle alette

TABELLA INDIVIDUAZIONE LOCALI:

PIANO SECONDO

destinazione d'uso superficie destinazione d'uso superficie
80 | destinazione non definita 11.39 mq. 106 | aliquota GF e PM 15.41 mq.
81 | destinazione non definita 24.33 mq. 107 | funzionario cancelleria 18.38 maq.
82 | destinazione non definita 21.18 mq. 108 | segreteria procuratore 19.75 mq.
83 | magistrato 20.14 mq. 109 | procuratore della repubblica |53.20 mq.
84 | magistrato 20.14 mq. 110 ' segreteria dirigente 10.90 mq.
85 | magistrato 19.84 mq. 111 | archivio 15.55 mq.
86 | magistrato 19.85 mq. 112 dirigente 38.86 mq.
87 | archivio 33.27 mq. 113 | scale 57.24 mq.
88 | archivio 15.80 mq. 114 | atrio 59.09 mq.
89 |aliquota ispet. d'igiene 12.95 mq. 115 | collaboratore procura 14.45 mq.
90 | distribuzione 246.54 maq. 116 | ufficio ignoti procura 10.38 maq.
91 |sostituto procuratore 18.54 mq. 117 | ufficio ignoti 14.74 mq.
Q2 | sostituto procuratore 21.16 mq. 118 | segreteria procura 68.15 mq.
93 | sostituto procuratore 19.42 mq. 119 | segreteria penale procura 64.97 mq.
94 | sostituto procuratore 21.91 mq. 120 | presidente GIP/GUP 53.13 mq.
95 |servizi igienici 21.01 mq. 121 | segreteria presidente 19.78 mq.
90 | sostituto procuratore 24.42 mq. 122 gr;gﬁa;o cancelleria 34.70 mq.
O7 |sala ced 12.70 mq. 123 | servizi igienici 10.54 mq.
98 |scale 13.55 mq. 124 |aula n.3 186.11 mq.
99 | assistenti sost. procuratore 33.47 mq. 125 | collab. cancelleria 11.68 mq.
100 | sostituto procuratore 26.90 mq. 126 |ingresso aulan. 3 10.08 mq.
101 | assistenti sost. procuratore 10.67 mq. 127 | anticamera procura 11.92 mq.
102 | assistenti sost. procuratore | 17.70 mq. 128 | scale 19.98 mq.
103 | ufficio amministrativo 10.51 mq. 129 | cancelleria GIP/GUP 36.07 maq.
104 | assistenti sost. procuratore 18.11 mq. 130 | magistrato GIP/GUP 26.92 mq.
105 | servizi igienici 10.33 mq.

pianta p. secondo - scala 1:100
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