Modello Offerta Tecnica
Procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento di un contratto di fornitura di apparati di sicurezza e di infrastruttura di switching per data center per la nuova architettura del data center del Registro .it dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. CIG 7462641E28

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA AI SENSI DEL DISCIPLINARE DI GARA
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a il ............................................ a..........................................................................(prov)............................
residente a ........................................................................................................................(prov).........................
nella sua qualità di …………………………………………………………………………..…..……………..
dell’impresa/società/altro soggetto …………………………………………………………………….………. con sede legale in………….....................…………………via ……………….………………………………………………..
codice fiscale………………………….…………p..i…………….………………………….………………….
DICHIARA
· di aver preso visione degli atti di gara per l’affidamento in oggetto  e di essere perfettamente a conoscenza dei loro contenuti, che costituiscono legge speciale della presente procedura, di averli compresi e di accettarli integralmente ed incondizionatamente; 
· Che l’offerta ha validità non inferiore a 180 (centoottanta) giorni solari dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
INFORMAZIONI 
La tabella indica i punteggi assegnati per ogni elemento offerto (diversamente il punteggio assegnato sarà pari a 0).
Le offerte tecniche presentate devono raggiungere una soglia minima di punteggio complessivo di 15 punti per l’ammissione alla successiva fase di valutazione economica. 
È richiesto di allegare i report dei test di performance prodotti da tester ad alte prestazioni (e.g. Agilent, Ixia e Spirent). Si sottintende che tali tester abbiano throughput e parametri di precisione adeguati all’esecuzione delle misure per la categoria degli apparati oggetto di questo bando di gara. In caso contrario i report non avranno validità ed il requisito sarà considerato mancante.
È richiesto di allegare tutta la documentazione tecnica necessaria alla verifica della presenza e conformità del requisito tecnico o prestazionale che l’operatore economico intende offrire, indicando puntualmente il riferimento nella documentazione fornita (ad esempio nome del documento allegato, pagina, paragrafo); laddove la documentazione risultasse non presente o non chiaramente dettagliata, il requisito tecnico o prestazionale sarà considerato mancante. Si raccomanda la compilazione ordinata e puntuale.
	Categorie
	Punteggio previsto in caso di offerta
	Indicare con una X i requisiti tecnici o  prestazionali che l’operatore economico intende offrire
	Indicare in modo puntuale la documentazione tecnica di riferimento allegata sia cartacea che digitale (es. nome allegato, pagina, paragrafo ecc.. ecc..) utile alla verifica della presenza del requisito tecnico o prestazionale che l’operatore economico intende offrire (non sono ammessi link a URL).

	9 Apparati tipologia Security-FW - Requisiti migliorativi
	39,1
	
	

	9.1 Architettura di sicurezza integrata
	1,5
	
	

	Importazione “threat intelligence feed”
	0,5
	
	

	Dynamic Distributed Enforcement
	1
	
	

	9.2 Zero-day malware protection
	9,2
	
	

	Analisi statica e dinamica di file “inviati dalla stazione appaltante”
	1
	
	

	Analisi files
	7,2 max
	
	

	per ogni estensione specificata in tabella al par. 9.2
	0,1
	
	

	Dimensione files
	1 max
	
	

	fino a 10 MByte
	0,1
	
	

	fino a 20 MByte
	0,3
	
	

	oltre 30 MByte
	1
	
	

	9.3 Next Generation Firewall Services
	1,2
	
	

	Web Filtering
	0,6
	
	

	Meccanismi di protezione
	0,2
	
	

	Signature del IDP
	0,2
	
	

	Supporto requisiti FIPS 140-2
	0,2
	
	

	9.4 Configurazione, Backup e Gestione
	12,6
	
	

	Archiviazione automatica delle configurazioni
	2
	
	

	Attivazione configurazioni per tempo limitato
	6
	
	

	Controllo sintattico della configurazione runtime
	4
	
	

	Definizione MIB personalizzate
	0,2
	
	

	Esecuzione di script per configurazione e gestione apparato
	0,2
	
	

	Supporto di REST API pubbliche via HTTPS
	0,2
	
	

	9.5 Strumenti di monitoraggio
	0,5
	
	

	Supporto a: Python, Ansible e Chef
	0,4
	
	

	Collezionare di informazioni statistiche per interfaccia, etc
	0,1
	
	

	9.6 Resilienza ed Alta affidabilità
	0,3
	
	

	9.6.1 Alta disponibilità layer2/3
	
	
	

	Monitoraggio della raggiungibilità IP dei nodi del Cluster
	0,1
	
	

	Equal Cost Multi Path (ECMP)
	0,2
	
	

	9.7 Qualità del Servizio (QoS), Routing and Filtering
	10,6
	
	

	9.7.1 Route filtering
	0,2
	
	

	9.7.2 Packet filtering
	0,2
	
	

	9.7.3 Policing & Scheduling
	0,2
	
	

	9.7.4 Funzionalità di rete
	8 max
	
	

	Funzionalità MPLS
	5
	
	

	L2VPN VPLS
	2
	
	

	L3VPN e NGMVPN multicast VPN
	1
	
	

	9.7.5 IP tunneling e overlay
	2
	
	

	9.8 Virtualizzazione e sistemi di convergenza
	0,2
	
	

	9.9 Caratteristiche fisiche
	3
	
	

	Quantità di calore media dissipata
	1 max
	
	

	pari o inferiore a 700 BTU/hr
	1
	
	

	maggiore di 700 BTU/hr fino a 1000 BTU/hr
	0,3
	
	

	maggiore di 1000 BTU/hr
	0,1
	
	

	Quantità media di potenza assorbita
	1 max
	
	

	pari o inferiore a 200W
	1
	
	

	maggiore di 200W ed inferiore o uguale a 400W
	0,3
	
	

	maggiore di 400W
	0,1
	
	

	MTBF degli apparati
	1 max
	
	

	pari o superiore a 100000 ore
	1
	
	

	inferiore a 100000 ore
	0,3
	
	

	10 Apparati tipologia DC-Infra - Requisiti migliorativi
	26,4
	
	

	10.1 Configurazione, Backup e Gestione
	12,4
	
	

	Archiviazione automatica delle configurazioni
	2
	
	

	Attivazione configurazioni per tempo limitato
	6
	
	

	Controllo sintattico della configurazione runtime
	4
	
	

	Definizione MIB personalizzate
	0,2
	
	

	Esecuzione di script per configurazione e gestione apparato
	0,2
	
	

	10.2 Strumenti di monitoraggio
	0,7
	
	

	Monitoraggio tramite: Python, Ansible e Chef
	0,4
	
	

	Remotizzazione del traffico in mirroring
	0,1
	
	

	Configurazione di politiche di accounting e mirroring
	0,2
	
	

	10.3 Alta disponibilità Layer2
	4,4
	
	

	10.3.1 Link Aggregation
	1,5 max
	
	

	Garanzia di banda di interconnessione stack
	0,5
	
	

	Algoritmi per bilanciamento traffico all’interno dello stack
	0,5
	
	

	Inoltro traffico unicast in uno stack
	0,5
	
	

	10.3.2 Stacking
	2,5 max
	
	

	Possibilità di estensione di uno stack
	2
	
	

	Mantenimento automatico delle informazioni dei membri di uno stack
	0,5
	
	

	10.3.3 Traffic load balancing
	0,4 max
	
	

	Equal Cost Multi Path (ECMP)
	0,2
	
	

	Algoritmi per traffico burst
	0,2
	
	

	10.4 Qualità del Servizio (QoS), Routing and Filtering
	0,5
	
	

	10.4.1 Interfacce di Livello 3
	0,1
	
	

	10.4.2 Route filtering
	0,2
	
	

	10.4.3 Packet filtering
	0,2
	
	

	10.5 Virtualizzazione e sistemi di convergenza
	3,5
	
	

	Plugin per Openstack
	0,5
	
	

	Supporto standard IEEE DCB e con lo standard FC-BB-5 del gruppo di lavoro T11
	1,5
	
	

	Supporto protocollare quali Priority-based Flow Control (PCF), 802.1Qbb, FCoE Inizialization Protocol (FIP) snooping e data center Bridging Exchange (DCBX)
	1,5
	
	

	10.6 Capacità Switching
	2
	
	

	10.7 Caratteristiche fisiche
	2
	
	

	Potenza assorbita
	1 max
	
	

	pari o inferiore a 450W
	1
	
	

	superiore a 450W ed inferiore a 600W
	0,3
	
	

	pari o superiore a 600W
	0,1
	
	

	Valore di MTBF
	1 max
	
	

	superiore a 145000 ore
	1
	
	

	pari o superiore di 100000 ore e minore di 145000 ore
	0,3
	
	

	inferiore a 100000 ore
	0,1
	
	

	10.8 Prestazioni globali architettura DC-Infra
	1 max
	
	

	Mac Entry Scale - almeno 1800
	0,2
	
	

	IPv4 RIB entries – almeno 8500
	0,2
	
	

	ARP Entry – almeno 3000
	0,1
	
	

	BGP routes – almeno 3500
	0,2
	
	

	Multicast Group – almeno 720
	0,1
	
	

	BGP Peers – almeno 100
	0,1
	
	

	OSPF neighbors – almeno 60
	0,1
	
	

	11 Apparati tipologia Gestione - Requisiti migliorativi
	4
	
	

	11.1 Log Management
	1,5
	
	

	Correlazione eventi
	1
	
	

	Esecuzione script
	0,5
	
	

	11.2 Virtualizzazione e sistemi di convergenza
	0,5
	
	

	11.2.1 Scalabilità della piattaforma di Gestione 
	
	
	

	Numero dispositivi addizionali
	1 max
	
	

	110 < num dispositivi >= 200
	0,1
	
	

	200 < num dispositivi >= 500
	0,3
	
	

	num dispositivi > 500
	1
	
	

	Numero eventi acquisiti da Log Collector
	1 max
	
	

	2.500 < num eventi >= 50.000
	0,3
	
	

	num eventi> 50.000
	1
	
	

	12 Requisiti migliorativi generali
	10,5
	
	

	12.1 Consolidamento Sistema operativo
	10
	
	

	12.2 Technical Assistance Center
	0,5
	
	

	
	Totale 80
	
	


…………………………………., …..……………………..
[Luogo]


[Data]
……………………………………
[Firma]
