
4 5 76 8 9 1110

C

H

FILE: A1-1.DWG

12

F

G

E

D

C

H

F

G

E

D

4 5 76 8 9 1110 12

75

6

5
0

1
5
0

90

290

300

1
0
0

 -
 L
UN
GH
EZ
ZA
 I
ND
IC
AT
IV
A

20
4.
8

IN
TE
ST
AT
UR
A

DI
ME
NS
IO
NE
 I
ND
IC
AT
IV
A 
- 
TI
P.

40

DI
ME
NS
IO
NE
  
IN
DI
CA
TI
VA

26
7.
5

100

4
2

 
D
I
M
E
N
S
I
O
N
E
 
I
N
D
I
C
A
T
I
V
A

2
3
1
.
2

 DIMENSIONE INDICATIVA189.2

6

REVISIONI

APPROVATOCOMPILATODESCRIZIONEZONADATAREV.
 

FOGLIO DI MODIFICA

J
s
 
1
4

J
s
 
1
3

3
,
2
 
n
m

0
,
2
 
S
U
 
3
6
0
°

0
,
2
 
S
U
 
3
6
0
°

0
,
2
 
S
U
 
1
0
0

0
,
1
 
S
U
 
1
0
0

U
N
I
 
5
5
4
5

0
,
5
-
1

0
,
2
-
0
,
5

±3
0
°

 

U
N
I
 
6
3
8
8

U
N
I
 
6
3
9
0

S
E
 
N
O
N
 
D
I
V
E
R
S
A
M
E
N
T
E
 

S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
O
 
T
U
T
T
E
 

L
E
 
D
I
M
E
N
S
I
O
N
I
 
S
O
N
O
 

I
N
 
m
m
.
 
E
 
S
I
 
I
N
T
E
N
D
O
N
O

A
 
P
E
Z
Z
O
 
F
I
N
I
T
O

C
A
R
P
E
N
T
E
R
I
A

C
H
I
O
D
A
T
A

C
A
R
P
E
N
T
E
R
I
A

S
A
L
D
A
T
A

R
U
G
O
S
I
T
A
'

 
R
a

E
R
R
O
R
E
 
D
I

R
O
T
A
Z
I
O
N
E

◎
⏥

T
O
L
L
 
G
E
O
M
.

S
U
P
E
R
F
I
C
I
-
A
S
S
I

F
I
L
E
T
T
.

Q
U
A
L
I
T
A
'

 
M
E
D
I
A

R
A
C
C
O
R
D
I

C
O
N
C
A
V
I

S
M
U
S
S
I
 

D
I
 
S
P
I
G
O
L
I

V
A
L
O
R
I
 

A
N
G
O
L
A
R
I

A
L
B
E
R
I
 
h

F
O
R
I
 
H

A
L
T
R
E
 
Q
U
O
T
E
 
J
s

RIFERIMENTO E/O 
DISEGNO

DIMENSIONI
 

NOTE
CARATTERISTICHE E/O 

SPECIFICHE
MATERIALEQ.TA'TIPODESCRIZIONEPOS.

BOSCH100X100X30SP.3093WV1004VACC.ZN.4PARTFATH_093WV1004V1

COMM.LE9x17-SP.2UNI 6593A2/A416PARTROSETTA_UNI_6593_8X172

COMM.LE9x24-SP.2UNI 6593A2/A41PARTROSETTA_UNI_6593_8X243

COMM.LED.6 -L. Q.B.DOPPIA TRECCIA INTRECCIATAPOLIESTERE1PARTCAVO_014

COMM.LEM8 -FEMM.UNI 2948 OCCHIO ALLUNGATOACC. ZN.1PARTGOLFARE_UNI_2948_M85

COMM.LEM8 AUTOBISO 4161 -EN24032A4 IN STZ A28PARTDADO_ESAG_ISO_4161_M86

COMM.LEM8x25UNI 5931A4 IN STZ. A21PARTVTCEI_UNI5931_M8X257

COMM.LEM8x30UNI 5931A4 IN STZ A28PARTVTCEI_UNI5931_M8_308

COMM.LE HARKEND.MAX SCOTTA 8-D.29 L.51HARKEN BULLET 29-COD. 082STANDARD1PARTHARKEN_BULLET_299

CSAT 565 008 000 001 AC- 100x50 SP. 6 - L.300EN 573EN AW 3082 T41PARTSTAFFA_ASMPULEGGIA_01_R0110

MODIFICHE

A
 

DISEGNO N. CSAT_565_008_000_000_A
 
 

DATA APPROVATO DAASSIEME 
SUCCESSIVO
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SCALA 1/1
 
 

CLASSIFICA
 

DATACONTROLLATO DA 

DENOMINAZIONE 

       ASM_STAFFA_PULEGGIA_R01
DATA

24-07-20
 

DISEGNATO DA

ZAGAGLIA R.

COSTRUZIONE
 
 

CARENA N.

TOLLERANZE LINEARI

X.............................. ±1

X ,X....................... ± 0,50

X ,XX..................... ± 0,02

SOTTOGRUPPO
ASM STAFFA PULEGGIA

GRUPPO
ASM GENERALE

TRATTAMENTO TERMICO

PROGETTO  AEROSEKUR DITCHING TEST
 
 

FINITURA

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA'  DEL 

CNR-INM (INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING)

CHE TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI

LEGGE E' VIETATA OGNI FORMA DI RIPRODUZIONE 

PESO

NOTE:

1. LE QUOTE SONO DI RIFERIMENTO

2. DISEGNO INTEGRATO DALLA SPECIFICA TECNICA

3. MATERIALE NON DI FORNITURA AD ECCEZIONE DEL PART. 13
DISCO RAME 01 - CSAT 565 005 000 006 A

NOTE:

1. LE QUOTE SONO DI RIFERIMENTO

2. DISEGNO INTEGRATO DALLA SPECIFICA TECNICA

 MATERIALE NON DI FORNITURA 
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