


RELAZIONE OFFERTA TECNICA
Affidamento per la fornitura e installazione di un sistema di spettrometria di massa triplo quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente nell’ambito del progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca “Space Technologies and Applications Centre-Upgrade – STAC UP”. Spesa cofinanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020 – Avviso per il sostegno a infrastrutture di ricerca regionali approvato con DGR n. 402 del 28.06.2019. CUP G39J19000770007
 CIG 9795730C1C – CUI F80054330586202200131 – CPV 38430000-8

Il presente modulo deve essere compilato, trasformato in pdf e firmato in firma digitale. Il modulo non dovrà essere alterato (es.: eliminazione tabelle/righe/contenuti)
Nota: indicare con una ‘x’ l’offerta che si intende proporre.
LOTTO unico ICP-MS Triplo Quadrupolo
	CARATTERISTICHE
	Indicare con una “X” l’offerta che si intende proporre e dettagliare se necessario con le dovute descrizioni

	Estensione della potenza del generatore di radio frequenza (RF) per l’attivazione del plasma (max 8 punti)
 se il generatore ha intervallo di potenza tra 500 W e 1600 W compresi;
 se il generatore ha intervallo di potenza tra 400 W e 1600 W compresi; 
 è il coefficiente moltiplicativo
	

	Estensione della RF del generatore per l’attivazione del plasma (1 punti)
RF > 30 MHz
	

	Sistema di diluizione del campione (max 2 punti)
 se il sistema di diluizione è automatico mediante accessori esterni che utilizzano acqua o solventi;
 se il sistema di diluizione è automatico e diretta con gas Argon, completamente gestita da software in fase di autotuning;
 è il coefficiente moltiplicativo.
	

	Interfaccia personalizzabile (8 punti)
Possibilità di utilizzare inserti intercambiabili nello skimmer cone, per modificarne la geometria del foro e variare la quantità di campione in entrata
	

	controllo temperatura della camera di nebulizzazione (2 punti)
Integrazione di un controllo di temperatura per il raffreddamento della camera di nebulizzazione e minor volume morto (geometria ciclonica)
	

	Materiale delle barre del quadrupolo (max 4 punti) 
 se il quadrupolo ha barre in acciaio in grado di generare un campo iperbolico che garantisce una stabilità di massa < 0.05 amu in 24h;
 se il quadrupolo ha barre in molibdeno in grado di generare un campo iperbolico che garantisce una stabilità di massa < 0.025 amu in 24h;
 è il coefficiente moltiplicativo
	

	Percorso ottica ionica specifico (6 punti) 
Primo sistema di deflessione a 90° con campo elettrico tridimensionale - Q1 Quadrupolo con RF/DC con capacità di selezione di una massa unitaria – Q2 Cella di collisione/reazione – Lente a Chicane – Q3 Quadrupolo analizzatore
	

	Sistema di rimozione delle interferenze poliatomiche (max 8 punti)
 se il sistema di rimozione è basato su un ottapolo senza cut-off automatico;
 se il sistema di rimozione è basato su un multipolo quadrupolare con barre a sezione quadrata, in grado di potenziare l’efficienza di abbattimento delle interferenze attraverso il controllo automatico della corrente ionica in cella (mass cut-off automatico delle specie non target) in tutte le modalità operative (NO GAS Collisione +KED e reazione), indipendente dal gas utilizzato, dall’analita target e dalla matrice;
 è il coefficiente moltiplicativo
	

	Software di analisi dati e connessioni (4 punti)
Visualizzazione grafica in tempo reale ed online dell’andamento dello standard interno e della stabilità del controllo qualità (QC).
	

	Trasmissione ICPMS-PC con cavo USB (2 punti)
Sistema di trasmissione tra l’ICPMS e il PC tramite cavo di trasmissione dati ad alta velocità tipo USB e non/non solo tramite rete LAN.
	

	Frequenza di lavoro del Quadrupolo Q1 (7 punti)
Frequenza di lavoro a 4 MHz
	

	Software di gestione e controllo di strumenti di cromatografia ionica (6 punti)
Presenza di un software unico del sistema ICP-MS in grado di controllare e gestire anche strumenti di cromatografia ionica per analisi in speciazione.
	

	Range di massa (max 4 punti)
 se l’intervallo di massa e da 2 a 290 amu (estremi esclusi);
 se l’intervallo di massa e da 2 a 290 amu (estremi inclusi);
 è il coefficiente moltiplicativo
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	Manutenzione torcia (3 punti)
Torcia smontabile in tre parti preallineate ad incastro, con iniettore intercambiabile, senza shield di schermatura metallici
	

	[bookmark: _Hlk129332054]Estensione della garanzia (max. 15 punti) 
5 punti per ogni anno aggiuntivo, rispetto ad 1 anno di base. 
Formula per il coefficiente: 
La formula rappresenta il valore minimo fra 1 (coefficiente massimo) e il prodotto di  (che rappresenta il numero di anni di garanzia aggiuntivi, rispetto ad 1 anno di base) e 0. (che rappresenta l’incremento del coefficiente per ogni anno aggiuntivo di garanzia )
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