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[bookmark: _GoBack]RELAZIONE TECNICA GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ROBOTICA PER SINTESI ORGANICA AUTOMATIZZATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO iENTRANCE - CUP B33C22000710006  CIG A0331E0F59

	Il sottoscritto
	

	Codice fiscale
	

	Nella sua qualità di:

	□
	Titolare o Legale rappresentante

	□
	Procuratore

	Del concorrente
	



DICHIARA DI OFFRIRE

(la relazione tecnica deve essere redatta preferibilmente in lingua italiana, chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura proposta. Il concorrente dovrà presentare l’elenco delle specifiche tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti, includendone una descrizione, il modello e il produttore. Potrà altresì allegare materiali illustrativi quali brochure e schede tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti nonché pubblicazioni scientifiche a dimostrazione di quanto descritto nella relazione tecnica. Si sottolinea che la relazione tecnica deve contenere le informazioni che consentano sia la verifica della rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico sia l’assegnazione del punteggio tecnico di cui al Disciplinare.)

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime offerte secondo quanto richiesto all’art. 2 del Capitolato Tecnico
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________---------





















Caratteristiche tecniche offerte oggetto di valutazione (Rif.§ 19.1 Disciplinare di gara)


	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	PUNTI MAX
	
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	PUNTI T MAX
	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ L’OPZIONE CHE SI INTENDE OFFRIRE


	 1
	NUMERO E CAPACITÀ DEI POZZETTI DEL REATTORE DI REAZIONE DISPONIBILI PER LA SINTESI PARALLELA
	6
	1.1
	
REATTORE DI REAZIONE DOTATO DI UN NUMERO DI POZZETTI DI REAZIONE UGUALE A 8 X 20 ML (CAPACITÀ)

	0
	

	
	
	
	1.2
	
REATTORE DI REAZIONE DOTATO DI UN NUMERO DI POZZETTI DI REAZIONE UGUALE A 12 X 20 ML (CAPACITÀ)

	4
	

	
	
	
	1.3
	
REATTORE DI REAZIONE DOTATO DI UN NUMERO DI POZZETTI DI REAZIONE UGUALE A 24 X 20 ML (CAPACITÀ)

	6
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	2
	
NUMERO DI POSTAZIONI DI LAVORO VUOTE DISPONIBILI SUL PIANO DI LAVORO, IMPLEMENTABILI PER FUTURE ESIGENZE E GESTIBILI SIA DAL BRACCIO ROBOTICO IN DOTAZIONE CHE DA EVENTUALI BRACCI ROBOTICI AGGIUNTIVI

	6
	2.1
	UGUALI A N. 2
	0
	

	
	
	
	2.2
	MAGGIORI DI N.2
	6
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	3
	BRACCIO ROBOTICO
	6
	3.1
	
N.1 BRACCIO ROBOTICO

	0
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	
	
	
	3.2
	
UNICO BRACCIO ROBOTICO E PREDISPOSIZIONE PER FUTURA IMPLEMENTAZIONE DI UN SECONDO BRACCIO ROBOTICO

	4
	

	
	
	
	3.3
	
N.2 BRACCI ROBOTICI

	
6





	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	[bookmark: _Hlk147929224]4
	DOTAZIONI DEL BRACCIO ROBOTICO
	6
	4.1
	
N.1 PIERCING PIPETTING PROBE + 
N.1 FILTRATION PROBE + N.1 GRIPPER PER AFFERRAGGIO TOOLS E MOVIMENTAZIONE RACK PER VIALS


	0
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	
	
	
	4.2
	
N.2 PIERCING PIPETTING PROBE + N.1 FILTRATION PROBE + N.1 GRIPPER PER AFFERRAGGIO TOOLS E MOVIMENTAZIONE RACK PER VIALS


	6
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	5
	CAPACITÀ DELLE SIRINGHE PER LA DISPENSAZIONE DI LIQUIDI 
	4
	5.1
	
SIRINGHE DI CAPACITÀ DAL MICROLITRO (L) E FINO A 5 MILLILITRI (ML)

	0
	

	
	
	
	5.2
	
SIRINGHE DI CAPACITÀ DAL MICROLITRO (L) E FINO A 10 MILLILITRI (ML)


	4
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	6
	NUMERO E CAPACITÀ DEI SOLVENTS CONTAINERS STABILMENTE CONNESSI ALLA PIATTAFORMA DI SINTESI E DAI QUALI IL SISTEMA POSSA PRELEVARE IN MANIERA AUTOMATIZZATA I SOLVENTI NON ANIDRI
	3
	6.1
	
N.6 CONTENITORI DI CONSERVAZIONE DEI SOLVENTI NON ANIDRI CIASCUNO DA 300 ML DI CAPACITÀ 

	0
	

	
	
	
	6.2
	
UN NUMERO MAGGIORE DI N.6 CONTENITORI DI CONSERVAZIONE DEI SOLVENTI NON ANIDRI CIASCUNO DA 300 ML DI CAPACITÀ 


	2
	

	
	
	
	6.3
	UN NUMERO MAGGIORE DI N.6 CONTENITORI DI CONSERVAZIONE CIASCUNO DI CAPACITÀ SUPERIORE A 300 ML 


	3







	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	7
	NUMERO E CAPACITÀ DEI SOLVENTS RACKS IN GRADO DI ALLOGGIARE LE BOTTIGLIE DI FORNITURA DI SOLVENTI ANIDRI E DA CUI IL BRACCIO ROBOTICO POSSA PRELEVARE I SOLVENTI ANIDRI 

	3
	7.1
	N.3 RACKS DIFFERENTI E INTERCAMBIABILI IN GRADO DI ALLOGGIARE CONTEMPORANEAMENTE N.4 BOTTIGLIE DI FORNITURA DI SOLVENTI ANIDRI NEI SEGUENTI FORMATI: 100 ML, 250 ML E 1000 ML
	0
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	
	
	
	7.2
	N.4 RACKS DIFFERENTI E INTERCAMBIABILI IN GRADO DI ALLOGGIARE CONTEMPORANEAMENTE N.4 BOTTIGLIE DI FORNITURA DI SOLVENTI ANIDRI NEI SEGUENTI FORMATI: 100 ML, 250 ML, 500 ML E 1000 ML
	2
	

	
	
	
	7.3
	N.4 RACKS DIFFERENTI E INTERCAMBIABILI IN GRADO DI ALLOGGIARE CONTEMPORANEAMENTE UN NUMERO MAGGIORE DI N.4 BOTTIGLIE DI FORNITURA DI SOLVENTI ANIDRI NEI SEGUENTI FORMATI: 100 ML, 250 ML, 500 ML E 1000 ML
	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	8
	DIMENSIONI E CAPACITÀ DEL REAGENTS RACK PER REAGENTI E PRECURSORI DI REAZIONE
	3
	8.1
	
RACK IN GRADO DI ALLOGGIARE UN NUMERO DI VIALS UGUALE A 48 VIALS X 25 ML (CAPACITÀ)


	0
	

	
	
	
	8.2
	
RACK IN GRADO DI ALLOGGIARE UN NUMERO E/O CAPACITÀ MAGGIORI DI 48 VIALS X 25 ML 

	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	9
	DIMENSIONI E CAPACITÀ DELL’ EVAPORATION RACK PER I CAMPIONI PROCESSATI DALLA PIATTAFORMA
	3
	9.1
	
RACK IN GRADO DI ALLOGGIARE UN NUMERO DI VIALS UGUALE A 24 VIALS X 8 ML (CAPACITÀ)

	0
	

	
	
	
	9.2
	
RACK IN GRADO DI ALLOGGIARE UN NUMERO E/O CAPACITÀ SUPERIORI A 24 VIALS X 8 ML (CAPACITÀ)




	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	10
	





DIMENSIONI E CAPACITÀ DELL’ANALYTIC RACK PER I CAMPIONI DERIVANTI DA PRELIEVI DI CONTROLLO EFFETTUATI NEL CORSO DELLE REAZIONI







	3
	10.1
	
RACK IN GRADO DI ALLOGGIARE UN NUMERO DI VIALS UGUALE A 24 VIALS X 8 ML (CAPACITÀ)



	0
	

	
	
	
	10.2
	
RACK IN GRADO DI ALLOGGIARE UN NUMERO E/O CAPACITÀ SUPERIORI A 24 VIALS X 8 ML (CAPACITÀ)


	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	11
	PARAMETRI DI AGITAZIONE DELLE MISCELE DI REAZIONE TRAMITE VORTEX
	3
	11.1
	
VELOCITÀ MASSIMA DI AGITAZIONE PARI A 1500 RPM E RISOLUZIONE PARI A 100 RPM


	0
	

	
	
	
	11.2
	
VELOCITÀ MASSIMA DI AGITAZIONE SUPERIORE A 1500 RPM E RISOLUZIONE PARI A 100 RPM


	2
	

	
	
	
	11.3
	
VELOCITÀ MASSIMA DI AGITAZIONE SUPERIORE A 1500 RPM E RISOLUZIONE SUPERIORE A 100 RPM




	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	12
	PROPRIETÀ DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO DEI SOLVENTI DI REAZIONE
	6
	12.1
	
LA TEMPERATURA DELLE MISCELE DI REAZIONE DEVE POTER ESSERE CONTROLLATA NEL RANGE DA –20 °C/+150 °C MANTENENDO LE CONDIZIONI ANIDRE ED INERTI DELLE REAZIONI E SI DEVE POTER GESTIRE LA CONDIZIONE DEL RICADERE DEL SOLVENTE DI REAZIONE CON UN TERMOSTATO CHE LAVORI IN UN RANGE -20°C/+20°C CON UNA ACCURATEZZA ALMENO PARI A +/-5°C

	0
	

	
	
	
	12.2
	
LA TEMPERATURA DELLE MISCELE DI REAZIONE DEVE POTER ESSERE CONTROLLATA IN UN RANGE PIÙ AMPIO DI –20°C/+150°C MANTENENDO LE CONDIZIONI ANIDRE ED INERTI DELLE REAZIONI E SI DEVE POTER GESTIRE LA CONDIZIONE DEL RICADERE DEL SOLVENTE DI REAZIONE CON UN TERMOSTATO CHE LAVORI IN UN RANGE -20°C/+20°C CON UNA ACCURATEZZA ALMENO PARI A +/-5°C

	5
	

	
	
	
	12.3
	
LA TEMPERATURA DELLE MISCELE DI REAZIONE DEVE POTERE ESSERE CONTROLLATA IN UN RANGE PIÙ AMPIO DI –20°C/+150°C MANTENENDO LE CONDIZIONI ANIDRE ED INERTI DELLE REAZIONI E SI DEVE POTER GESTIRE LA CONDIZIONE DEL RICADERE DEL SOLVENTE DI REAZIONE CON UN TERMOSTATO CHE LAVORI IN UN RANGE PIÙ AMPIO DI 
-20°C/+20°C CON UNA ACCURATEZZA SUPERIORE A +/-5°C 





	6
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	13
	DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA DI SINTESI
	5
	13.1
	
LARGHEZZA INFERIORE O UGUALE A 1.20 M X PROFONDITÀ 1.00 M X ALTEZZA 2.20 M.

	0
	

	
	
	
	13.2
	
LARGHEZZA SUPERIORE A 1.20 M X PROFONDITÀ 1.00 M X ALTEZZA 2.20 M.
[bookmark: _Hlk149560134](LA LARGHEZZA NON DEVE ECCEDERE I 2.00 M)



	5
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	14
	[bookmark: _Hlk147923555]
PRESENZA DI UN MODULO AGGIUNTIVO PER LA MISURAZIONE DEL PH: STRUMENTO DI PRELIEVO, SONDA PH, STAZIONE DI LAVAGGIO E STAZIONE DI CONDIZIONAMENTO

	3
	14.1
	ASSENTE
	0
	

	
	
	
	14.2
	PRESENTE
	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	15
	
SISTEMA AUTOMATIZZATO INTEGRABILE NELLA PIATTAFORMA CHE CONSENTA DI CONCENTRARE I CAMPIONI EVAPORANDO I SOLVENTI AD ALTA, MEDIA E BASSA VOLATILITÀ



	6
	15.1
	
ASSENTE

	0
	

	
	
	
	15.2
	PRESENTE


	6
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	16
	
BRACCIO ROBOTICO IMPLEMENTATO CON UN TOOL/PROBE PER IL PRELIEVO E LA DISPENSAZIONE DI QUANTITÀ PESATE DI POLVERI (DAL MILLIGRAMMO AL GRAMMO DI SOSTANZA) 






	3
	16.1
	ASSENTE 


	0
	

	
	
	
	16.2
	PRESENTE
	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	17
	RIDUZIONE TEMPI DI CONSEGNA
	3
	17.1
	UGUALE A 9 MESI
	0
	

	
	
	
	17.2
	INFERIORE A 9 MESI
	3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	18
	
CONTRATTO DI ASSISTENZA A COPERTURA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA E/O PROGRAMMATI SUCCESSIVI ALLA GARANZIA

	5
	18.1
	ASSENTE
	0
	

	
	
	
	18.2
	PER 1 ANNO SUCCESSIVO ALLA GARANZIA
	4
	

	
	
	
	18.3
	PER 2 ANNI SUCCESSIVI ALLA GARANZIA
	5
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	19
	
ESTENSIONE DELLA GARANZIA
IL PUNTEGGIO MASSIMO, PARI A 3 (TRE) PUNTI, PER IL CRITERIO DI VALUTAZIONE “ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA GARANZIA” VERRÀ ATTRIBUITO ALLA PROPOSTA RELATIVA ALLA DURATA DELLA GARANZIA OFFERTA SULLA “PIATTAFORMA ROBOTICA PER SINTESI ORGANICA AUTOMATIZZATA” CHE RISULTERÀ PIÙ AMPIA.
ALLE ALTRE PROPOSTE DI DURATA DELLA GARANZIA VERRANNO ATTRIBUITI I PUNTEGGI PIÙ BASSI SULLA BASE DELLA SEGUENTE FORMULA:
QG = (MG X G)/GMAX
IN CUI: 
QG È IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE ALLA PROPOSTA IN CONSIDERAZIONE;
MG È IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE (MG = 3);
GMAX PROPOSTA MASSIMA DELLA ESTENSIONE DURATA DELLA GARANZIA;
G PROPOSTA DEL CONCORRENTE IN ESAME

	3
	
	
	MAX
3
	

	
	DETTAGLIARE SE OCCORRE


	 
	 
	80
	
	 
	
	





[bookmark: _Ref41906052]Firma digitale[footnoteRef:1] del legale rappresentante/procuratore[footnoteRef:2] [1:  Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore2 del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.]  [2:  Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.] 
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